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11 Ivoviz halozat 1étesitéssel kapcsolatos elGirasok

A Vallalkozoénak az ivovizvezetékek épitésével, cseréjével kapcsolatban az alabbi kévetelmények szerint
kell eljarnia:

o A cs6vezetékek kitlizése és helyzete a helyszinrajzok alapjan végezhet6 el.
o A cs6halozat ivovizhez hasznalatos cs6bél és idomokbdl legyen.

o Ott, ahol a tervezett vezetékek meglévé cs6halozathoz csatlakoznak a csatlakozasi pontokat
kutat6 arokkal kell megkeresni.

o A csOvezetéket csak vizmentes munkadrokba szabad fektetni.
o A csévezetéket koves, sziklas, valamint fagyott talajra és fagyott agyazatra nem szabad fektetni.

o A vizszallité vezetékeket a foldben fagyhatar alatt kell futtatni, hogy a foéldtakaras kell§
hészigetelést biztositson.

« Az agyazat anyaga homokos kavics (gyartoi el6iras hianyaban dme = 20 mm), homok, vagy a
munkaarokbol kiemelt agyazasra megfelel6 minéségl témoritheté fold (szemcesés homokos,
télig kotott homoklisztes £61d)

o A csévezeték a munkaarok fenékszintjén vagy a tomoritett agyazaton a gyarto utasitisa szerint,
ennek hianyaban kertiletének legalabb egy-hatod részéig beagyazva, folyamatosan fektdjon fel.

o A vizzarésagot és nyomasallosagot a csévezeték teljes hosszan nyomasprobaval kell ellenérizni.

o Az ¢pitési munkakkal egyidejileg el kell végezni a lefektetett vizvezeték nyiltarkos
kozmiibemérését.

« A munkaarkok visszatemetése és a munkatertiletrdl valé levonulas utin a beavatkozassal érintett
tertileteket helyre kell allitani.
Kapcsolddo szabvanyok és miszaki iranyelvek:
o MSZ-10-310:1986 — Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek
o MSZ 7487-1-2 Kézmi- és egyéb vezetékek elrendezése kdztertleten

e MSZ EN 1295-1:2001. Foldbe fektetett csGvezetékek statikai szamitisa, kilonbozé terhelési feltételek
esetén

1.1.1  Nyomwonal

Az 4j vezetékek nyomvonalat f6szabalyként a jelenlegi vezeték nyomvonalakkal kozel megegyezen kell
kiépiteni, melynek el6ényei az aldbbiak:

o Dbiztosithaté a vezetékek 123/1997. (VIL.18.) Korm. rendeletben foglalt védGsavja,
 nincs szikség a vizbekotések hosszanak jelentés modositasara,
o aleagazd vezetékek csomopontjainak helye nem valtozik jelentésen,

« nem kertl a vezeték kozel mas kézmivekhez, ill. az épités nem veszélyezteti azokat



Eltéré esetben fészabalyként alkalmazandd: A vizvezetékek nyomvonalat tgy kell megtervezni, hogy az
lehetSleg kozteriileten haladjon, a vezetékeknél a 123/1997.(VIL.18.) Korm. rendelet elSirasai szerinti
védbsav biztositando.

Esetleges nyomvonal médositasra az alabbi esetekben lehet sziikség:

o a jelenleg Uzemels vezetéknél nem biztositott a 123/1997. Korm. rendelet szerinti
védotavolsag,

« mas kézmi kozel talalhaté a nyomvonalhoz,
« maganteriilet esetleges érintettsége,
« avizellatds zavartalan biztosithatésaga érdekében szitkséges mas nyomvonalon épiteni,

« anyomvonal athelyezésével a vezeték kiteheté utburkolat, diszburkolat alol.

Nyomvonal jelolése
o beltertileti gerincvezetéket és a bekotévezetékeket a csé felett minimum 20, maximum 50 cm-

re fektetett nyomvonaljelzé foliaval kell megjeldlni;

A vizszallité vezetékeket, amennyiben a hatdsagi engedélyben tortént foldtakaras biztositasaval kell
vezetni, akkor is torekedni kell a vezeték hémérsékleti kitettségének csokkentése, fagyvédelme
érdekében.

Ahol a tervezett és a meglévé vezetékek nyomvonala keresztezi egymast, ott a feltaras soran meg kell
allapitani a meglévé vezeték magassagi helyzetét, s ennek fiigevényében kell meghatarozni a tervezett
vezeték fektetési szintjét.

A kozmivek keresztezésénél a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelen kell
eljarni.

1.1.2 Aknik, aknafidémek, fedlapok
A mutargyakra és szerelvényezésiikre az alabbi kévetelmények vonatkoznak:

o A szerelvényaknak méretének olyannak kell lennie, hogy a szerelvényeken, hageson kivil kellé
nagysagu tér alljon rendelkezésre a munkavégzéshez.

o Az akna kézvetlen kornyezetében iranytorést alkalmazni tilos.
o Az akna vezetékcsatlakozasat ugy kell megépiteni, hogy minden iranybdl vizzaré legyen.
o Az akna lebuvo nyildsa minimum 60 x 60 cm-es legyen.

« A tervezett csomoépontl tolézaraknakat szabvanyos (MSZ EN 13101:2003) mdanyaggal bevont
korr6zioalld acél anyagu aknahagesokkal kell ellatni.

« A kozuti jarmuiforgalommal érintett aknakat nehéz kiviteld fodémmel és fedlappal kell
megtervezni és megépiteni. Az aknafedlapokat zajmentes kivitelben, rezgés elleni védelemmel
kell kiépiteni;

o Kozati jarmiforgalom el6l elzart terileten (pl. zold tertleten) a jellemzé kornyezeti
viszonyoknak megfelel6 terhelést aknafédémet és aknafedlapot kell kiépiteni;

« A csoméponti aknakat minden esetben viztelenité zsomppal kell ellatni;



o A szerelvényaknakat, véddécsatornakat, ideiglenes vagy végleges 16gzité-és kitamaszto
szerkezeteket ugy kell késziteni, hogy a csévezetékben és a szerelvényekben karos
igénybevételek és elmozdulasok ne keletkezzenek.

I[ ] 2 A ]

Ha a vonatkozé muszaki szabvany, utigyi el6irds, vagy a beépitésre keriillé termék specifikacidja ennél
szigorubb értékeket nem ir el6, az alabbi kovetelmények alkalmazandok:

« aknafedlap csatlakozasa utburkolathoz szintbeni eltérése legfeljebb + 5 mm,

o zOldsavban az aknafedlap a rendezett terephez képest 5 cm-el emelkedjen a terep f6lé.

Kapcsolodé szabvanyok és muszaki iranyelvek:
o MSZ-10-310:1986 — Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csGvezetékek
o MSZ 2873:1986 — Csévezetékek névleges, tizemi és probanyomasa

o MSZ EN ISO 6708:2000 — CsSvezetéki elemek. A DN (névleges atmérd) fogalom-meghatarozasa és
kivalasztasa (ISO 6708:1995)

o MSZ 1042:2009 — Jelzétabla tazoltéviz-forrasokhoz
e MI 10-129:1978 — Kézmtves vizmu altalanos tervezési iranyelvei
e MI 10-131-1:1992 — K6zmaves vizellatas. A cs6halézat tervezési iranyelvei

o  MI 10-131-2:1982 — Kézmuves vizellatas. Metantartalmu vizek cséhaldzata

1.1.3  Csoatmeérdk
Uj vezetékek (haldzatfejlesztés) atmérSjét kizardlag hidraulika szamitasokkal alitimasztva lehet
meghatarozni.

Hal6ézatrekonstrukeid esetén a jelenleginél kisebb atméré csak hidraulikai szamitasokkal igazoltan
hasznalhato.

1.1.4  Cséanyagok és beépitésiik kovetelményei
A cséatméréket a tervezés soran végzett hidraulikai méretezéssel kell meghatarozni. Korszertinek

tekinthet6 cséanyag a kemény polietilén - KPE és a gémbgrafitos ontéttvas csé (duktil).

A mtanyag polietilén nyomodcsévek és idomok az MSZ EN 12201 szabvanysorozatnak megfelel6en
készuljenek. A Vallalkozonak a megfelel6séget tanusitvannyal, vagy szallitoi megfeleléségi nyilatkozattal
kell igazolnia, dokumentalnia.

Csovek mozgatasa, tarolasa

A cs6vek mozgatasanal, szallitasanal, raktarozasanal, beépitésénél betartandé altalanos szempontok:
« acsoveket sik tertileten kell raktarozni ugy, hogy éles, hegyes targyak ne sérthessék meg,
« rakodaskor fém (pl. linc) kézvetlentil ne érintkezzen a miianyaggal,

« alacsony hémérsékleten (0°C alatt hémérsékleten a PE c¢sé rugalmassaga csokken, ezért
mozgataskor ill. fektetéskor nagy gondossaggal kell eljarni,



a PE cs6vek szabadon térténé hosszabb idejt tarolasat napfénytdl elzart helyen kell (pl
toliaval takarva) megoldani,

a csOveknél az Utésszer( behatiasokat kertilni kell, a csévek lerakdsakor azok dobalasa tilos. A
csoveket a f6ldon nem szabad hazni. A munkairokba a cséveket tilos ledobni, azokat kézzel
vagy nehezebb csovek ill. nagyobb arokmélység esetén kotéllel, esetleg emel6géppel kell
lerakni, ill. leereszteni.

a gyartd elbirasainal betartandok a gyartasi-szerelési igények, kilonos tekintettel az
alatamasztasi, megfogasi és kompenzalasi el6irasokra,

betartandok a kotések kialakitiasara vonatkozo hegesztési vagy ragasztasi, és az Osszehuzasi
el6irasok,

betartandok az elhelyezési el6irasok (pl. a tervezett lejtési viszonyok),

el kell végezni a méretellenérzéseket,

Csovek szerelése

A PE muanyag csévezetékek élettartamat és Uzembiztonsagat nagymértékben befolyasolhatjak a

kivitelezés korulményei, ezért a kivitelezésre vonatozé mindség biztositasi kovetelményeket szigoraan
be kell tartani.

A csovek szerelésére vonatkozdan a gyartd eléirasait is be kell tartani.

A csovek szerelésénél betartando altalanos szempontok:

hibds és szennyezett csovet beépiteni nem szabad,
csédarabolaskor a vagasi feltilet sima legyen,
a PE hegesztést csak vizsgazott és referenciakkal rendelkez6 hegeszté készitheti,

a csovek egymashoz és idomaikhoz valé illesztését elektrofittinges kotéssel, vagy
tompahegesztéssel kell megoldani.

Az elektrofittingek geometriai, anyagminéségi és egyéb (pl: vizsgalati) kovetelményeit a
kilonb6z6 rendeltetéstt PE csévekre vonatkozoé rendszerszabvanyok (pl. MSZ EN 12201) 3.
kotetei tartalmazzak.

Egyéb vonatkozo szabvanyok

MSZ EN 1295-1:2001 — Foldbe fektetett csGvezetékek statikai szamitasa kilonboz4 terhelési feltételek
esetén. 1. rész: Altalanos kévetelmények

MSZ EN 1452-5:2011 — Mianyag csévezetékrendszerek vizellitishoz és nyomas alatti, foldbe fektetett
és fold feletti alagcsGvezéshez és csatornazashoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 5. rész: A
rendszer céljanak valé megfelelés (ISO 1452-5:2009, 2010. 03. 01-jei helyesbitett valtozat)

1.1.5 Ut — vasit alatti és belvizesatorna feletti dtvezetések

Az ivoviz vezetékeket — a vonatkozé szabvanyi eléirasoknak megfeleléen — kozut, vasut, vizfolyas,
valamint kézmuszolgaltatéi elbirasok szerint egyéb nyomvonalas kézmilétesitmények keresztezéseinél
védoesében kell fektetni. Amennyiben a keresztezési hely kozelében csoméponti akna létesiil, a
védSesovet az aknaba be kell kotni;



Ut és vasut alatti atvezetések esetén a régi vezetéket vissza kell hizni a véd6esbél, majd helyére
beflzni az 1 vezetéket. A haszoncsé és a védSesé kozott tavtartokkal kell biztositani a megfeleld
elhelyezést.

Ha a véd&cesé allapota nem megfelels az 4j vezeték elhelyezésére, akkor cserélni kell.

1.1.6 Az elkésziilt vezetékszakaszok nyomdisprobdja

Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek nyomasprobajat és fertStlenitését a Vallalkozénak
az MSZ-10-310-86 szabvany szerint kell elvégeznie.

A megépult vezetékszakaszt kétlépcsés nyomasprobanak kell alavetni. Az elsé 1épcsé az egyes épitési
szakaszok probaja, a masodik a halézati vagy integralt nyomaspréba. Ezek végrehajtasa soran az alabbi
szempontokat kell figyelembe venni illetve az alabbi el6irasokat kell betartani:

Csbszakasz el6készitése

o A prébaszakaszt Ggy kell kialakitani, hogy a prébanyomassal nem terhelhetd szerelvényeket,
miszereket el kell tavolitani és olyan betét darabokkal helyettesiteni, mely a prébanyomast
karosodas nélkil képes felvenni, és a nyomasproba eredményét nem befolyasoljak.

o A végleges elzar6-elemek, ha nyomasallésaguk kisebb, nem lehetnek a részleges proba-szakasz
lezaré elemei.

o A vizsgalt csészakaszt a cs6kotések szabadon hagyasaval le kell terhelni.

o A hossziranyua er6hatasok felvételére ideiglenes megtamasztasokat kell 1étesiteni.
Cs6szakasz feltoltése

« A nyomasprobat csak ivoviz minéségl vizzel szabad végezni.

o A feltoltést lassan fokozatosan kell végezni (min. 12 6ra).

« Haa cs6 hémérséklete és a toltéviz hémérséklete kézotti kiillonbség meghaladja a = 5 — 10 °C

értéket, a toltés sebességét felére, £ 10 °C-nal nagyobb eltérés esetén a negyedére kell
csokkenteni.

« TFagyveszély esetén nyomasprobat tartani tilos.

o A vezeték feltoltését az Osszes légtelenité nyitott allapotaban lehet végezni. A szakaszban nem
lehetnek 1égzarvanyok.

« Mianyag csoveknél vizutanpotlast a nyomasproba alatt végezni nem szabad.

Cs6szakasz nyomasproba fazisai

A nyomasproba két szakaszbol all, ugymint el6évizsgalat és tényleges nyomasproba.

Az eldvigsgalat alatt kell a nyomast fokozatosan a préobanyomas értékére emelni.

A tényleges nyomasprobat az el6irt nyomasértéken kell elvégezni. Ennek kiszamitasi modja a kévetkez6:
L5p+01MPa~=............ MPa (p =iizemi nyomas; MPa).

1,5p+1,0 bar =............. bar  (p = tizemi nyomas ; bar)



A tényleges nyomasproba elbirt idStartama, ha a csé belsé atmérSje < 150 mm, 3 ora, ha ennél
nagyobb, 6 dra.

1.1.7 Az épitett, rekonstrukcio ald vont 1ij vegetéks3akasg, tis3titisa, fertitlenitése

Az ivovizvezetéket klormeszes oldattal, vagy ezzel azonos hatékonysagi mas, az egészségugyi szervek
altal jovahagyott fert6tlenité szerrel kell fertStleniteni. FertStlenités utan a csévezetéket mindaddig
Obliteni kell, amig a csében 1év6 fertétlenitészer a vizben engedélyezett koncentracié minimumat el
nem éri.

o a fertStlenités, mosas soran keletkez6 szennyvizek felszini vizbe térténé bevezetéshez a

220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet és a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet
altalanos védettségi kategoriara eléirt hatarértékeket kell kielégiteni.

Csévezeték tisztitasa

A tisztitast a szakaszok nyomasprébaja utan, de az integralt nyomasproba el6tt kell elvégezni. A tisztitas
pontos médjat a Megrendels, az Uzemeltet6 és a Villalkozoé egyezteti.

Amennyiben a rendelkezésre allé halézati viz mind mennyiségben, mind a nyomast tekintve ezt
lehet6vé teszi, a szakaszok Oblitését azzal kell elvégezni. Az ivovizvezeték tisztitasahoz csak ivoviz
min6ségl viz hasznalhato.

Csévezeték fertGtlenitése

A fertStlenitést csak tiszta vezeték esetében szabad megkezdeni. Az ivovizhalozat fertStlenitését az
MSZ 15286 szabvany 6.1, 6.3 és 6.4.2 pontja szerint, az ott engedélyezett szerekkel és fertétlenitési
moédszerek egyikével kell elvégezni és csak akkreditalt laboratérium altal vizsgalt negativ vizminta
eredmény birtokaban lehet a vezetéket él6 halozatra kotni!

1.2 Ivoviz haldézati szerelvények és beépitésiik
1.2.1  Thizesapok

A vizhalézati rekonstrukcié soran a korszerl cséanyag beépitése mellett 1), korszeri szerelvények is
beépitésre keriilnek.
Uj tlizcsapokkal szemben tamasztott minGségi kovetelmények:

« Minden esetben féldfeletti tizcsap alkalmazhaté DN 80, vagy DN 100 méretben,

o A kiszakaszolasahoz nyomas alatt cserélhet6 ,,O” gyards kiviteld tolézarakat (vagy ezekkel
egyenértékl) tokos, vagy karimas kivitelGeket kell beépiteni— szerelvényaknan kiviili telepités
soran — felszini kezel6szarral és csapszekrénnyel. A tolézar és a tlzcesap kozott legalabb 500
mm hossza egyenes cs6szakaszt (gov. FF idom vagy PE passzdarab) kell biztositani.

o A thzcsap beépitésénél minden karima min. NNY 10 nyomasfokozata legyen

o Nem szilard burkolatban torténd elhelyezés esetén 50x50x25 cm-es koriilbetonozast kell
késziteni.

« Minden Gjonnan épitendd elosztd vezeték legvégére foldfeletti tizesapot kell épiteni

« Minden tzcsap helyét jol lathatéan ki kell tablazni.



1.2.2 Tolozarak, elzdro szerelvények

A vizhalézati rekonstrukcié soran a korszer cséanyag beépitése mellett Uj, korszerd szerelvények is
beépitésre kertilnek. A magaspontokon légtelenitési, a mélypontokon leiiritési helyek kertilnek
kialakitasra, ahol a szakmagyakorlasnak megfelelen indokolt

Szerelvényekkel szemben tamasztott minéségi kovetelmények:

o A tolozarak, de mas egyéb szerelvény is lehetnek egyarant fold alatt és vasbeton aknaban is ha
az szikséges.

« Foldalatti tolézar esetén a gyari és teleszkopos beépitési készletet kell hasznalni, csapszekrénnyel
a tetején.

o A technolégidban a pillangdszelepek pneumatikusan, vagy hidraulikusan szabélyozhatdak
legyenek.

o Az ¢épul6 tavvezetéken gondoskodni kell az tiritési lehet6ségrol.

o Az elzar6 szerelvényeknél legyen a kapcsolat szerelhet6, bonthaté (pl.: hegtoldat, laza karimaval
vagy hizasbiztos specialkarima)

o A csavarok, laza karimak, alatétek és egyéb egymassal érintkezé fém alkatrészek legyenek
mindenképpen anyagukban fokozottan korrézidalléak és lehetSleg olyan anyagokbdl, hogy
koztik elektrokémiai korr6zié ne alakulhasson ki.

o Amennyiben a tivvezeték az eclosztohalozatrél csatlakozik le, a tavvezetékre hiteles,
folyamatosan mérd vizmennyiségmérot kell beépiteni.

I: ];]; ] , ]/ ” ]~~; ] ]

e MSZ EN 1171:2016 (Angol nyelvi) — Ipari csészerelvények. Ontottvas toldzarak
e MSZ EN 1984:2010 (Angol nyelvit) — Ipari csészerelvények. Acél tolozarak

1.2.3  Mosatd idomok

A vezetékek tisztitasahoz sziikséges un. mosato helyek - ahol a szivacslabdat lehet behelyezni, vagy
kivenni a vezetékbdl — késziilhetnek T-idom integralt tolézarral, vagy egyedileg gyartott idomokbdl,
esetleg ezekkel egyenértékd megoldassal. Szivacs kivételi helynek megfelel a £61d feletti tdzcsap is.

1.3 Vezetékrekonstrukciora vonatkozod sajatos kévetelmények, eldirasok

A régi vezeték kivaltasara beépitésre keril6 4j vezetékre vonatkozé miszaki kovetelmények
megegyeznek az 4j csévezetékekre vonatkozo fenti altalanos muszaki kovetelményekkel.

s s

Akar nyiltarkos, kitakarasos, akar kitakaras nélkili eljarast csébehuzast vagy csébélelést valaszt, a kiviteli
tervben ki kell térni a meglévé vezetékekkel kapcsolatban szitkséges teendSkre.

1.3.1  Bekitivezgetikek cseréje

A vezetékrekonstrukciéval érintett szakaszokon a Vallalkozonak a meglévs lakossagi vizbekotések
cseréjét is meg kell oldania.



A rekonstrukcié soran a bekotéseket a vizora aknaknal meg kell bontani, vissza kell hazni, és helyére
befizni a PE cs6vet.

A gerincvezeték és a bekotovezeték 6sszekotésénél 1évé megfird idomot és csbelzard szerelvényt is
cserélni kell.

e ME 10-244:1994 — Lakossagi vizbekotések
e MSZ 22115:2002 — Fogyaszt6i vizbek6tések

1.3.2 A kitermelt azbeszthulladékok kezgelése

Az altalanos kornyezetvédelmi kovetelményeken tal, specialis szabalyok vonatkoznak az épitési és
egyben veszélyes hulladékként kikertil6 azbesztcement csovek kezelésére.

A kivitelezés id6tartama alatt elsGsorban az azbesztszalak egészségkarosité hatasanak kizarasat kell
megcélozni. A csévezetékkel kapcsolatos munkavégzés (darabolas, vagas, csiszolas stb.), rakodas,
szallitas soran a levegSben szallo azbeszt belégzése jelenti a legnagyobb igazolhaté egészségiigyi
kockazatot. A veszélyes hulladékot eredményez6 vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartand6 alapvetd kévetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzSdésének és veszélyességének
megel6zésére és csokkentésére, illetve minél nagyobb aranyd hasznositasara, biztositani kell a hulladék
sorsanak nyomon kovethetdségét, ellenérizhetGségét, és meg kell akadalyozni a kornyezet szennyezését,
illetve az egészség karositasat.

A hulladékgazdalkodasi t6rvény bevezette az EU-szabalyozasnak megfelels, szélesebb értelemben
hasznalt kezelés fogalmat, amely a hulladék fizikai vagy kémiai tulajdonsagainak tényleges valtozasat
eredményez6 kezelési 1épéseken tul a hulladék gytjtését, tarolasat és szallitasat is magaban foglalja. A
veszélyes hulladék termel6jének, majd mindenkori tulajdonosanak, alapvetd kotelezettsége, hogy a
veszélyes hulladékot ugy kezelje, hogy azzal megakadalyozza a kérnyezet, illetSleg elemei szennyezését és
karosodasat, ennek megfeleléen gondoskodjon a hulladék kérnyezetkiméls kezelésérdl és végsé soron
artalmatlanitasarol.

Miutan a csévek a felszinre kertilnek, szigora el6irasoknak megfelelen torténik a feldarabolasuk és
ezutan kertilnek elszallitasra. A szallitis a rekonstrukcié helyszinér6l a lerakdba zart ponyvas
teherautokon torténik alvallalkozé bevonasaval. Az atvétel igazolasaul szolgald ,,SZ" jegy a hulladék
atvételekor kertil kitoltésre, majd a telephelyre valé beérkezést és mérlegelést kovetSen lebélyegezve
kertl vissza a hulladék ataddjahoz. Ezt kévetSen torténik a hulladék megfelel6 artalmatlanitisa utan a
végleges elhelyezés.

Az artalmatlanitasi kotelezettségnek - a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyének megfelel6en -eleget
tehet sajat maga, vagy teljesitheti azt a hulladéknak az annak artalmatlanitasara engedéllyel rendelkezé
szolgaltatonak -(kezel6nek) torténd atadasaval. A kiemelt csévek elhelyezése kizarolag azbeszt tartalmu
anyagok kezelésére és elhelyezésére is jogosult veszélyes-hulladék lerakoban torténhet.

Jelen épitési tevékenységre vonatkozd egészségligyi elGirasokat a 12/2006. (I11. 23.) EuM rendelet
tartalmazza. Néhany fontos el6irdas az azbeszt tartalmi anyagokkal torténé munkavégzéssel
kapcsolatban:

Minden olyan tevékenység esetében, amikor azbesztexpozicié kockazata feltételezhetd, a Vallalkozé mint
munkaltaté koteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockazatértékelést elvégezni Az azbeszt tartalmu termékkel
kapcsolatos tevékenységet a munkaltatonak a munka megkezdése el6tt 15 nappal irdsban be kell
jelentenie az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat (a tovabbiakban: ANTSZ) munkavégzés



helye szerint tertletileg illetékes varosi, févarosi kertleti intézetének (a tovabbiakban egyiitt: varosi
intézet) nyilvantartasba vétel céljabol.

Ha az azbesztexpozicié mas eszkézokkel nem cs6kkenthetd és a hatarérték betartasahoz a munkat végzé
személy légzésvédelmét szolgalé egyéni védGeszkéz viselése kotelezs, azbeszttartalmi terméket
tartalmaz6  1étesitmény, szerkezet bontasa, illetve azbesztnek vagy azbeszttartalmd terméknek
létesitménybdl torténd eltavolitisa el6tt a munkaltatonak munkatervet kell készitenie, melyben
meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavallalok munkahelyi biztonsagat és
egészségvédelmét - az azbeszt eltavolitasaval és a hulladék kezelésével kapcsolatosan tekintettel a
kornyezet védelmére is - garantaljak.

Minden, hasonl6 tevékenység esetében a munkaltaté intézkedik annak biztositisara, hogy az a
munkaterilet, ahol a fenti tevékenységet végzik:

« cgyértelmiien legyen kortilhatarolva és figyelmeztetd jelzésekkel ellatva,

« csak azon munkavallalé szamara legyen hozzaférhetd, akinek munkaja vagy kotelezettsége
teszi sziikségessé az oda torténd belépést,

 olyan tertletnek mindsiljon, ahol tilos a dohanyzas;

 jeloljenek ki olyan tertletet, ahol a munkavallalé azbesztporral torténd szennyezédéskockazata
nélkil étkezhet és ihat;

« a munkavallalét a megfelel§ egyéni védSeszkozzel, szikség esetén védéoltozettel is ellassak,
amelyet a munkateriletrdl kivinni - a tisztitas céljabdl t6rténd elszallitast kivéve - tilos,

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyait a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet tartalmazza.

1.4 Ideiglenes vizszolgaltatas biztositasa a kivitelezés alatt

A kivitelezést az Utemtervhez tartozé Helyszinrajzon elére rogzitett csomépontok kézotti szakaszokra
meghatarozott bontassal, a folyamatos ivoviz-szolgaltatds fenntartdasanak igényére tekintettel kell
végezni.

A rekonstrukcié ala esé vezetékszakasz kiszakaszolasat és elbontasat kizardlag a jogszabalyoknak
megfelel6 médon kiépitett, kidblitett, fertStlenitett és negativ bakteriologiai vizvizsgalati eredménnyel
rendelkezé ,,reptilévezeték” tizembe helyezését kovetéen lehet megkezdeni!

Amennyiben a telepiiléseken tzemel6 vizi kézmd halézatok tervezett munkalatokkal torténd
érintettsége miatt az Uzemeltetd szakfeliigyelete sziikséges, azt az Uzemeltet6tS] meg kell rendelni.
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kapcsolatos altalanos miiszaki kévetelmények

2.1 A vizkezelésre vonatkozo eldirasok
A vonatkozé elbirasokat, igy az egyes anyagok, és muszaki megoldasok alkalmazasa tekintetében
megfogalmazott jogszabdlyi koévetelményeket, amelyek —kotelezettségek, a  201/2001.(X.25.)
Kormanyrendelet 8.§.-a tartalmazza, amelyeket a Vallalkozénak be kell tartania.



2.1.1  Viznyomds
A vizkezeld teleprdl a halézatba kiadott viz nyomasértékét ugy kell meghatarozni, hogy a fogyasztoi
halézat nyomas szempontjabol legkritikusabb pontjan is biztositott legyen az el6irasszerd
vizoszlopnyomas - minimum 15 m - (rendelet a vizikbzmu-szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolo 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), valamint a
magas tarozok tizemszerd hasznalata, toltése és tritése.

2.1.2  Vizmindség

A halézatba taplalt vizben az alkalmazott biztonsagi ferttlenitészer melléktermékeibdl szarmazo
szermaradvany a szolgiltatott ivévizben a fert6tlenité hatis veszélyeztetése nélkil a lehetd
legalacsonyabb szintl legyen és ne lépje til a 201/2001 (X.25) Kormanyrendelet 1-es szama melléklet
B) részében foglalt tablazatban megadott hatarértékeket.

A 0,8 NI/ms —nél magasabb metin tartalmi kutak/vizek esetén a ,termelt és szolgaltatott vizek
gazmentesitésérdl sz6l6” 2/1997. (VIIL 29.) KHVM rendelet szerint kell eljarni.

2.1.3  Vizkezelés

A vizkezeléssel kapcsolatos munkakat a Vallalkozonak egy-egy vizmiutelepen belil teljes kérien és teljes
kiépitéssel kell megvaldsitania, vagyis meg kell terveznie és épitenie minden, a biztonsagos és a
kornyezetre a megengedettnél (engedély, jogszabalyok) nagyobb terhelést nem jelent6 vizkezelési
megoldas részét képezd, vagy ahhoz kapcsolodd épiletet, épitményt, mutargyat és berendezést,
technologiai, gépészeti, elektromos és iranyitastechnikai egységet.

A vizkezelési technologiaval szemben tamasztott kbvetelmények:
e A technolégia folyamatosan, hossgzitivon —és  megbizhatian  teljesitse a  mindségi
kovetelményeket.
e A technolbgiai folyamat automatikus tzema legyen.

e Minden technoldgiai szakasz utan legyen kiépitve mintizisi lebetdség. Elhelyezéstik tegye
lehet6vé a mintazas egyszerd megvalositasat.

o A vizmlnek minden kimyezeti kapesolati pontiaban meg kell felelnie a vonatkozd atadasi-
bevezetési feltételeknek. Az ehhez sziikséges mintizisi lebetiségek legyenek kiépitve.

Ha, és amennyiben szlrési technologia kertl alkalmazasra, a keletkezd iszap mennyisége a lehetd
legkevesebb legyen, tekintettel a veszélyes hulladéknak szamit6 arzéntartalmu iszapok kornyezetkarositd
hatasara, az iszapok koltséges utokezelésére és tarolasara.

2.1.4  Fertotlenités

A halézatra kiadott viz mikrobiologiai jellemz6i hatarértékeinek mindenkori biztositasa céljabdl a
rekonstrukcié soran a kibocsatas el6tti fertétlenitési lehetéségét meg kell teremteni.

A fert6tlenités helyét ugy kell megallapitani, hogy a nyersvizben, a tisztitérendszerben, és a tarolékban
1évé  baktériumoknak és azok szaporulatanak a halézatba jutasa megakadalyozhaté legyen. A



fert6tlenités modjat és hatékonysagat tugy kell megvalasztani, hogy a biologiai attorés, a
baktériumszamnak — és az ebbdl keletkezs szaporulatnak — a halézati viz bakteriolégiai mindségére
vonatkozd elbirasok értékhatara alatt kell maradnia.

2.1.5  Hasznaltizek

A technoldgiaban keletkez6 hasznaltvizek csak megfelel kezelés és a mindség ellenérzése utan, a
hatésag engedélye és a kezeld irasos hozzajarulasa alapjan vezethet6k befogadoba.

A kezelésnek mindenképpen része kell legyen iilepités (Glepitémutargy).

2.1.6  Ulepits miitargy

Ha, és amennyiben a technoldgiiban hasinaltvizek keletkeznek, a technoldgiai hasznaltvizek ulepitésével
kapcsolatos kévetelmények:

e Az ulepitét ugy kell méretezni, hogy az tegye lehetévé a hasznaltviz tokéletes tilepedését és a
tiszta viz dekantalasat, vagyis tegye lehet6vé a letilepedett szilard részecskék alkotta réteg
feletti viz Ovatos elvételét

Az tlepitémutarggyal kapcsolatos kévetelmények
e Feleljen meg a 225/2015. (VIIL 7.) Korm r. kovetelményeinek.

e A medencéket a munkavédelmi kévetelményeknek megfelelden kiegészité védelemmel kell
kialakitani.

e A mitargy mellé a kezel6személyzet hozzaférését és biztonsagos munkavégzését biztosito
burkolatot kell épiteni.

e A mdutargy mellett tovabba kell6 teherbirasu tzemi ut épiljén, olyan kialakitassal, hogy a
mutargy vontatmannyal (szippantés kocsi) és munkagépekkel (markold, daru)
megkozelithetd legyen. Az ut teherbirasat ehhez kell méretezni.

e A szintbeli elhelyezésnél az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:
o Gravitacios elvétel esetén a befogadd fenékszintje
o Munkagépekkel torténd iszapkitermelés biztositasa
o Javasolt a félig stllyesztett megoldas.
e A mautargyat vasbetonbdl kell késziteni.
o A mitargy anyagmindségét ugy kell megvalasztani, hogy ellenalljon a kitlepitésre
keriil6 anyagok korrézios hatasainak.
e Alapkévetelmény a kétiranyu vizszivargas elleni védelem megteremtése
¢ A medence méretét meghatarozo tényezdk:
o Aziszaptér 1 (egy) év alatt keletkez6 iszapmennyiség tarolasara alkalmas legyen

o Az llepit6é hasznos térfogata az iszaptér és a biztonsagi tobblettel méretezett viztér
térfogatanak, valamint a talfolyoszint feletti szerkezeti magassagbol adodé térfogati
Osszeg.

e Az iszapon kivil tudja befogadni az egyszeri 6blités és elGszirlet vizmennyiségét

e Az eclméleti térfogat mellet rendelkezzék tartaléktérfogattal is.



e Biztositani kell az tzemzavar vagy extrém Uzemallapot miatt keletkez6 tobblet sztrtletviz
elvezetését.

o Az llepit6 mutargy automatikus muikodését ugy kell szabalyozni, hogy oOblitéskor és az
el6szirés folyaman az tizemi vizszint elérése, vagy kismértékd tallépése esetén az automatika
leallitsa a folyamatot, ezzel megakadalyozva a taltoltést.

e Tultdltés esetén — hosszanti atfolyasu ulepitéként mikodve — a talfolyd vizzel eliszéd
iszaptartalom ne 1épje tul a befogaddkra vonatkozo6 vizmindségi eléirasokat.

2.1.7  Dekantdilt vigek elhelyezése

A technolggidban keletkezd hasgnaltvizek a siikséges és megfeleld kezelést kovetden ag aldbbiak szerint vegethetdk

befogadoba:

e Flhelyezés a telepiilés szennyvizrendszerében.

e FEgyéb él6viz befogaddba, vizelvezet6 arok-rendszerbe, vagy szikkaszté arokba vald zart
vezetéken, vagy burkolt arokban torténé bevezetés. Bz esetben a vonatkozo kovetelményeket
altalanossagban a vonatkozo6 jogszabalyok hatarozzak meg. A konkrét hatarértékeket minden
esetben a Hatésag, vagy a Kezel6 hatarozza meg

e Tengelyen vald szallitas a legk6zelebbi szennyvizbefogadoig

[ ]

Mivel a legtobb Létesitmény esetében a kdzvetlen befogadd idészakos vizfolyas, a szennyvizek
mindségére vonatkozdé kovetelményrendszer igen szigord (arzén esetén megegyezik az 1voviz
mingségével - 10 pg/1), azonban a hatdsag mérlegelve a tertlet adottsagait ennél enyhébb egyedi
hatarértéket is megszabhat.

A felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl sz616 28/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet

A hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellen6rzésére vonatkozé részletes szabalyokrol szolo
27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet

A felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szo6l6 220/2004. (VIL 21.) Korm. Rendelet

A hasznalt-és szennyvizek kibocsatdsanak ellenérzésére vonatkozé részletes szabalyokrol szold
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

o A foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szol6 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egytittes
rendelet

A dekantalt viz minSségének ellendrzése céljabol az alabbi mintavételi lehetdségeket a L étesitmenyeken meg kell

teremitent:

Amennyiben a vizelvétel szivattytval torténik, mintavételi lehetGség 1étesitése a szivattyd utani
nyomocsovon

Gravitaciés hasznaltviz vezetéken nyilt felszind mintavételi lehetéséget kell kialakitani
Lehetdvé kell tenni a medencébdl meritéssel torténd direkt mintavételt
2.2 Vizmi létesitményekkel szemben tamasztott altalanos miszaki

kovetelmények



Az e fejezetben ismertetésre kerilé miszaki kévetelmények a rekonstrukcié targyat képezdé azon
Létesitményekkel, mutargyakkal szemben keriilnek megfogalmazasra, amelyek a vizellitd ma részét
képezik ugyan, de nem részei a vizkezelési technologianak, illetve ahhoz csak kapcsolodé mitargyak.

2.2.1  Vizrarolok
A Létesitmény sziikséges tarolokapacitasat a Vallalkozonak a napi fogyasztasi gorbe alapjan a tervezés
soran ellendriznie kell.
A mi tirolokapacitisat meg kell vizsgalni a telepiilési tiiziviz igénye szempontjabol is. Uj tarozok
épitése esetén a térfogat meghatarozasanal erre a tényezére is figyelemmel kell lenni, az 4j medence

méretezésénél egyeztetni szitkséges. Az erre vonatkozoé jogszabalyok:

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Thzvédelmi Szabalyzatrél

Magastarolok

A magastarolok a viztarolason kivil energia tarolast is végeznek, amit a vizellatds tervezésénél
figyelembe kell venni.

Magastdrolok kialakitdsa
e A viztarol6 toronyfejet hészigetelni kell.

e A hészigetelést kiviilrél tobbfunkcios héjalassal kell burkolni, amely legyen:
o vizzard
o korrézidalld
o fényvisszaverd

o esztétikus

o A felszall6 vezetékeket hészigetelé burkolattal kell ellatni. Kilondsen tgyelni kell a fenékiirité
fagyveszély elleni védelmére.

e A felszall6 vezetékeken mintavételi csapokat kell elhelyezni

e A viztorony tolt6-urité csével csatlakozik a halézathoz. A talfolyoesSbe torkolld fenékiritd
csOvezetéket toldzarral kell ellatni.

e A t0lt6-uritd és tulfolyd csovek a torzsben futnak

e A toronyszarat belsé vilagitassal, biztonsagos kozlekedést biztositd, védelemmel ellatott létraval
kell ellatni

e A viztorony tetejére est/hajnal kapcsoléval ellatott piros jelzéfényt kell telepiteni
e A viztornyot villim- és érintésvédelemmel kell ellatni
e A toronyszarba illetve a viztérbe val6 bejutast illetéktelen behatolas ellen védeni kell

e Az uj magastarolot be kell kapcsolni a vizm iranyitastechnikai szabalyozérendszerébe.

A magastarolok késziilhetnek kihorgonyzasos és kihorgonyzas nélkuli szerkezettel. Azt hogy melyik
modszer keriil alkalmazasra, a rendelkezésre allé hely, az alapozast befolyasol6 altalajjellemzdk, valamint
esztétikai tényezOk hatarozzak meg.



Hidranlikai kivetelmeények
Uj tarolok hidraulikai magassaginak megallapitasakor a vizellitorendszer tizeme szempontjabél a
legjobb megoldast kell valasztani.

A vizkezel6 teleprdl a halozatba kiadott viz nyomasértékét, valamint a magastarolok magassagat ugy kell
meghatarozni, hogy a fogyasztéi halézat nyomas szempontjabdl legkritikusabb pontjan is biztositott
legyen az el6irasszer( vizoszlopnyomas (minimum 15 m).

Ellennyomé magastarold létesitése esetén torekedni kell a fogyasztasi sulypontban vagy annak
kézelében torténd elhelyezésre.

Hotechnikai kivetelmények
A magastarolok viztarold kamrajanak szigetelését ugy kell méretezni, hogy a tarolt viz hémérséklete
normal Uzemmenetben (vizaramlasi viszonyok kozott) -25°Celsius kilsé homérséklet esetén se
csokkenhessen + 5°Celsius ald, tovabba +35°Celsius kiilsé hémérséklet esetén se emelkedhessen +

20°Celsius hémérséklet £61¢, kivéve, ha a katviz 25 °Celsiusnal magasabb.
Térszini viztarolok

Az egyedi muszaki kévetelmények kézott meghatarozott esetekben 4j térszini tarolot kell épiteni, de a
meglévé térszini viztarolé medencék muszaki allapotat abban az esetben ha ezt a Palyazat tartalmazza,
felul kell vizsgalni és sziikség esetén el kell végezni annak felgjitasat. Mind az 1) épitést taroloknak,
mind a felgjitott tairoloknak ugyanazon mindségi kévetelményszintnek kell megfelelni.

A feltjitasok soran meg kell vizsgalni a tarold betonfeliletének vizzardsagat, és azt vizzaréva kell tenni.
A tamogatasi szerz6désnek megfelel6 mértékben el kell végezni a tarolok, betonszerkezetének és a
viztér fel6l vizzel érintkezé feliletének miszaki allapotvizsgalatat és feljitasat.

Tervezési szempontok
Funkciéjuk szerint lehetnek nyersviz tarolo, kezeltviz tarolé és iilepit6/dekantalé medencék.
Tervezésik és épitésiik soran az alabbi szabvanyok el6irasai szerint kell eljarni:

e MSZ EN 1508:2000 Vizellatas. A vizellaté rendszerek és elemek kévetelményei

Tovabbi kévetelmények:

e A medencék alakjat ugy kell megvalasztani valamint a csévezetékeket ugy kell elhelyezni, hogy a
medencében mikodés kozben kedvezé aramlasi viszonyok alakuljanak ki, nem keletkezhetnek
vizpangast el6idéz6, aramlasmentes terek. Ugyanakkor meg kell akadalyozni nagysebességi
orvények kialakulasat

e A medencetér természetes szell6zését biztositani kell ugy, hogy a szellézés soran semmilyen
idegen anyag ne tudjon a viztérbe kertilni.

e A medencék uritését lehetSleg gravitacidsan kell megoldani.

e A csévezetékek tervezésénél figyelembe veendd szempontok:

o A viz bevezetése lehetSleg alulrdl torténjen.



o Uj miitargy esetén a kivezetd csé vagy csévek a bevezetéstdl tavol helyezkedjenek el.

o A tolt6 és urit6 vezetékeken mintavételi lehetéséget kell biztositani.

A medencék szamara, ha azok a vizmid védétertletén kivil helyezkednek el, kortlkeritett
védétertletet kell biztositani, illetéktelen behatolas ellen a medencéket védeni kell

e Ha a medence oltovizet is tarol, meg kell oldani, hogy az oltoviz mennyiség - folyamatos
cserél6dés mellett - mindig a medencében maradjon.

e A medencék vizforgalmat mind a bevezetés mind pedig a vizelvezetés oldalan, a kézvetleniil
megel6z6, illetve kovetd technologiai egységben mérni kell (pl.: nyersvizmedence esetében kut
és tisztitas technologia).

e A mindenkori vizszint megjelenitheté legyen.

e A medence felépitményben a vilagitas megoldandé.
Létesitési kovetelmények
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Az ismertetett elGirasok mellett a medencéket az alabbi kovetelményeknek megfelel6en kell kialakitani:

e A medencéket burkolt, vagy fiivesitéssel stabilizalt rézstvel hatarolt f6ldtoltéssel kell korilvenni.

e Az elvart minimalis foldtakaré 0,4 m. A medencéknek a terepszint f6lé esé fodémijét is
foldtakarassal kell ellatni. A f6dém teherbiré képességének megallapitasakor erre figyelemmel
kell lenni.

o Az infiltraci6 elkeriilése érdekében a medence falinak, illetve kiilsé oldalanak is vizzarénak kell
lennie.

e Viztérben csak korrézidallo, vagy végleges korrézidvédelemmel ellatott anyagokat szabad
beépiteni.

2.2.2  Termeldkutak
TermelSkut létesitése adott vizadora a Megrendel6 helykijel6lése alapjan

Azon esetben, ha a Vallalkozonak 4j termeld kutat kell 1étesiteni, vagy meglévé kutat kell melléfurassal
vagy szlirérakatok cseréjével megvaldsitani, a kivitelezés a részletes megrendel6i kévetelmények és a
hatalyos jogszabalyok alapjan kell t6rténjen.

Az 4j kutat a kijelolt, feltjitasra, kivaltasra keriil6 kut ismert minéséget ad6 vizado rétegére, illetve a
Megrendel6i  kovetelményekben megadott rétegekre kell szGrézni a kovetkezé szempontok
tigyelembevételével:

e Az 4j kutak létesitését a munkak idSitemezése szempontjabol prioritasként kell kezelni, azokat
a lehet6 leghamarabb el kell végezni a célbdl, hogy a vizkezelés tervezése soran a paraméterek
kozott az 4j kat mindségi és mennyiségi jellemz6it minél el6bb szamitasba lehessen venni.

e Tigyelembe kell venni a tobbi meglévé viztermelS kat tavol- és egymasra hatasat, hogy egymas
mikodését karosan ne befolyasolhassak.

Az 4j termelSkut létesitése csak érvényes vizjogi létesitési engedély birtokaban kezdhets el. A 1étesitési
engedély beszerzését az engedélyezési eljaras soran a kovetkez6 rendeletek szabalyozzak:

e 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrol és
mellékleteirdl

o 72/1996. (V.22.) Kormany rendelet a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasarol



e 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszin alatti vizkészletekbe torténd beavatkozis és a
vizkuatfaras szakmai kovetelményeirdl;

e 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezet hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 203/1998. (XI1.19.) Kormany rendelet a banyiszatrol szolé 1993, évi XLVIIL Toérvény
végrehajtasarol

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellenérzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

Fenti rendeleteck meghatarozzak az engedélyezés fazisait. A tervezési ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségeket, tovabba az engedélyezési tervdokumentacié felépitését és tartalmi kovetelményeit.
Ezeket egésziti ki az MSZ 22116:2002 szamu szabvany kévetelményrendszere.

Kutkiképzés ismertetése

Termel6 fart kutak létesitésével kapcsolatban a Vallalkozénak mind a Megrendel6 altal, mind a sajat
kijelolésével létesitett kutak esetén az MSZ 22116:2002 Magyar Szabvany szerint kell eljarnia.

E szabvany tartalmazza a tervezéssel és kivitelezéssel, valamint az atadas atvétellel és aktivalassal
kapcsolatos kovetelményeket.

viztéldtani naplonak az tizemeltet6nél és a hatdésagoknal meg kell lennie.

A kivitelezés folyaman be kell tartani az engedélyez6 hatdsag, illetve a szakhatdsagok hatarozatba foglalt
rendelkezéseit, a szabvanyok utasitasait, valamint a balesetvédelmi és egészségvéds dvorendszabalyok
el6irasait.

A kut kivitelezésével kapcsolatos legfontosabb el6irasokat tartalmazé jogszabalyok:

e (/2010. (VIL. 30.) NFM rendelet a Mélyfurasi Biztonsagi Szabalyzatrél.

e A kornyezetvédelemre vonatkozo 1995. évi LIIL. t6rvény, ennck a tevékenységre iranyuld
szabalyai

e A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL Tv.

e A vizbazisok védelmére rendelkezé 123/1997. (VIL.18.) Kormany rendelet utasitdsai.

A kutépitési munkat csak érvényes hatdsagi engedély (vizjogi létesitési engedély) birtokdban lehet
megkezdeni.
A kut kivitelezését kovetéen a Vallalkozonak Ossze kell allitania a kat vizfoldtani dokumentacidjat az

MSZ 15298 szabvany szerint és ennek alapjan az erre jogosult szervezettel elkészittetni a kat vizféldtani
napléjat, mely alapdokumentuma az tizemeltetési vizjogi engedély iranti kérelemnek.

Kiitvizsgdlatok
Vizmeérések, vizsgdlatok
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A nyugalmi vizszintnek a megjelolt alapponthoz (terepszint, vagy allandositott pont) viszonyitott
meghatarozasa mechanikus vagy elektromos méré miszerekkel torténhet. A mérés modszere szabadon
valaszthat6, de pontossaga legalabb * 0,01 m legyen.



A nyugalmi vizszintet a tisztitd - valamint a probaszivattyuzas megkezdése el6tt és befejezése utan,
tovabba a kut atadasakor kell meghatarozni és naplozni. Nyugalminak tekinthetd a vizszint, ha mérhetd
moédon nem valtozik, legalabb 2 6ran keresztil.

Az tzemi vizszinteket a meghatarozott alapponthoz viszonyitva mechanikus, vagy elektromos
muszerekkel kell mérni. A mérési modszer szabadon valaszthat6, de pontossiga legalabb * 0,01 m
legyen.

Az Uzemi vizszinteket, illetve a dinamikus kutfejnyomast a vizhozammérésekkel egyidejileg 2 6ranként
kell mérni és naplozni.
Ha a termeltetés alatt barmely okbdl felmeriil a kat szerkezeti elemeinek sériilése, vagy a csérakatok

elmozdulasa (pl. sztir6rakat megcsiszasa) a kutszerkezetet geofizikai modszerekkel ellenérizni kell.

A cs6rakatok belsé atméréjét és a talpmélységet lyukbéség szelvényezéssel, a szlrézott szakaszok
elhelyezkedését elektromos szelvényezéssel lehet ellendrizni, de minden vizsgalati igényt kielégit a
televizié kameras és az akusztikus lyuktelevizios mérés. Az el6bbi szemléletesebb, de csak iszapmentes
kuttermelés mellett hasznalhato.

A kutvizsgalat soran el kell végezni az aramlasméréseket is, legalabb két aramlasi sebességnél.
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A felszini vizmintat a tisztit6-, vagy probaszivattyuzas alatt, a viz teljes letisztuldsa utan kell venni. A
mintavétel el6tt a kutban 1évé vizoszlopot legalabb haromszor le kell cserélni.

Kompresszorozassal kitermelt viz nem alkalmas vizsgalatra. Optimalis a buvarszivattyus, a gravitacios
tizemelési mod.
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A vizmintavételt az MSZ 448-46:1988 elbirasai szerint kell elvégezni.

A mélységi vizmintat mechanikus vagy elektronikus mikodtetési mélységi vizmintavevével kell venni,
legalabb 1 liternyi mennyiségben a beszlr6zott réteg mélységében.

Tobb szGr6zott réteg esetén, ha sziikséges a mintakat rétegenként és szelektaltan kell venni.
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Az MSZ 448-46:1988 szerint tartositott és a laboratoriumba szallitott vizmintakat a vonatkozd
el6irasoknak megfelel6en kell megvizsgalni.

Bakterioléeial vizsedlatol
A kut vizének bakterioldgiai vizsgalatara az MSZ 448-44:1990 koévetelményei az iranyadok.

A vizmintavételt csak megfelelé szakmai képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé szakember végezheti a
szabvany mintavételi, tarolasi el6irasainak szigoru betartasa mellett.

A vizmintavételt a tisztito-, vagy probaszivattyuzas alatt kell végrehajtani és 24 o6ran belil a
laboratériumban fel kell dolgozni, részletes vizsgalati terjedelemben.

Garvizsodlatol



A kut vizének gazvizsgalatit a 12/1997 (VIIL29.) KHVM rendelet szabélyozza. A rendelet el6irasai
szerint a kutban technoldgiai pontossaga (= 5 % pontossag) vizsgalatot kell végezni, amely kiterjed a
gaz mennyiségi, kémiai vizsgalatara, valamint a gaz - viz viszony megallapitasara.

A gazmintavétel csak teljesaramu szeparalassal torténhet.
A gazhozamot a szeparatorban atmoszférikus nyomason kell meghatarozni.

A helyszini vizsgalatok, illetve a mintavételek alatt a kutat csak buvarszivattyuval szabad tizemeltetni. A
vizsgalatokat a probaszivattydazas legnagyobb vizlépcs6jénél kell végrehajtani.
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A laboratériumi vizsgalatokat a rendeletben elirt alkotokra kell elvégezni.
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A kutvizsgalatok soran mért adatokat azok egylittes Gsszevetésével ki kell értékelni, a kutra, a feltart
vizado6(k)ra vonatkozo kivitelez6i kévetkeztetéseket meg kell adni. Ennek keretében meg kell hatarozni
a kat hatékonysagat.

A kutvizsgalatok soran mért adatokat és az el6bb meghatarozottakat a vizfoldtani napl6 tartalmi

kévetelményeit meghatarozo MSZ 15298:2002 szerint kell feldolgozni és szolgaltatni.

e  MSZ 15298:2002 — Vizfoldtani naplo tartalmi és formai kovetelményei
Befejezd miiveletek
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A probaszivattyuzas, illetve a kutvizsgalatok utan a kat mélységét le kell ellenérizni és az esetleges
tledéket el kell tavolitani.
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Ha a bakteroldgiai vizsgalat a termelt vizben egészségre artalmas szennyezédéseket mutat ki, a kutat
fert6tleniteni kell. Ellenkez6 esetben célszerl a fertStlenitést a kutfelsérész elkészilte utan, az izembe
helyezést megel6z6en végrehajtani.

A katfertStlenitéshez klérmeszet vagy natrium hypokloritot kell hasznalni, de hasznalhaté mas, az
egészségligyi szervek altal jovahagyott fertétlenitd szer is.

A fert6tlenité oldat mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy a kut korili elarasztott zonat, illetve a
kavicspalastot is biztonsaggal atjarja. A fert6tlenitést a teljes katmélységben, felszinig kell végrehajtani,
beleértve a kut felsé, a nyugalmi vizszint feletti szakaszat is.

A fertStlenité oldatot 24 6rai varakozas utan szivattyuzassal, illetve kifolyovizi kutak termeltetésével
kell eltavolitani, majd Gjabb bakterolégiai vizsgalattal meg kell gy6z6dni a fertStlenités hatasossagardl.

deiglenes kiitdtadds
A farasi munkalatok befejezése utan a miszaki atadas — atvételre kertl sor.

A felvett jegyzOkonyvben rogziteni kell a nyugalmi vizszintet, a tisztitészivattyizas legnagyobb
vizlépcs6ijét, a probaszivattyuzas mindharom vizlépcséjét a hozzajuk tartozo tzemi vizszintekkel, a
vegyi és bakteriologiai vizsgalat eredményét, a kifolyoviz hémérsékletét, az ellen6rzott talpmélységet és
a viz gyakorlati homokmentességét.

Az ideiglenes atvétellel a kat 6rzési kotelezettsége az atvevére harul, miutan a kutat a kivitelezd
ideiglenesen lezarta.



Kiitfej (kiitfelsiréss) kiképziés
A kutfej kiképzésével kapcsolatos kovetelmények:
e akadalyozza meg a vizpazarlast,

e cgyszerl modon tegye lehetévé a vizmintavételt, valamint a vizszint-, vizhozam- és
hidrodinamikai méréseket,

e akutakna biztositva legyen a csapadék - és talajviz beszivargas ellen,

e 2 kutaknat, vagy a kathazat agy kell elkésziteni, hogy az esetleges kutjavitas elvégezhet6 legyen.

A katfejkiképzés tervét és a kutakna vagy kuthaz tervét a kut bekotévezetékének létesitési vizjogi
engedélykérelmének tervdokumentaciojahoz kell csatolni.

Elozetes iizemeltetési javaslat

A beépitends bavarszivattya tipusat ugy kell kivalasztani, hogy a kut termeltetése atmenetileg se érhesse
el a katépités idején meghatarozott maximalis vizhozamot.

A kivehet6é maximalis vizmennyiséget a vizjogi izemeltetési engedély tartalmazza.

A buvarszivattyus tizemet Ggy kell kialakitani, hogy a l16késmentes inditas biztositva legyen (lassd inditas,
fokozatos terhelésnovelés).

A kut Gzemeltetését, karbantartasat és javitasat az elkészitend6 (végleges) tizemeltetési utasitas el6irasai
szerint kell végezni. A kut kortl 10 méteres sugara belsé védétertletet kell kialakitani.

A kut uzemeltetése

A kuat véglegesitését kévetd 60 napon belill, vagy legkésébb a létesitési engedély lejartaig Vallalkozonak
Ossze kell allitania a jogszabalyban elSirt tartalmu engedélyezési dokumentaciot, melynek alapjan
kérelmezhet a kut tizemeltetési engedélye.

2.2.3  lvovizszdllitd vezeték, tavvezeték, szerelvények

Tavvezetékek
Lasd az 1. fejezetben leirtakat.

Uj kutak bekotévezetékei
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A vezeték atmérdjét hidraulikai szamitasokkal alatimasztva méretezni kell.

A vezeték kozvetlenil a telepiilési elosztohalézatra semmilyen korilmények koézott nem kothetd,
minden esetben a vizmitelepre kell bevezetni.

A bekotévezetéken semmiféle vizvételi lehetGséget kiépiteni nem szabad, kivéve tiiziviz tarolo toltése.
Ilyen esetben olyan kialakitast kell tervezni, amely megakadalyozza a tarolobdl torténd
vizvisszaaramlast.

A vezetéket lehet6ség szerint kozterileten kell vezetni — ellenkezd esetben a Vallalkozé kockazatava
valik a tertlet megvasarlasaval, vagy kisajatitasaval kapcsolatos Megrendeldi eljaras idéigénye



A vezeték koztertleti elhelyezése a vonatkozé szabvanyok szerint torténjék:

o MSZ 7487-1:1979 K6zmi- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom meghatarozasok
o MSZ 7487-2:1980 K6zmi- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszint alatt
e MSZ 7487-3:1980 Kézmi- és egyéb vezetékek elhelyezése koztertleten. Elhelyezés térszint felett

A vezeték létesitésének egyéb kovetelményeit az 1. fejezet tartalmazza.

2.2.4  Berendezések
Gaztalanits:

A gazmentesité berendezések tervezésére és kivitelezésére vonatkozo jogszabalyi eléirasokat ,,a termelt
és szolgaltatott vizek giazmentesitésérdl” szolo 12/1997. (VIIL29.) KHVM rendelet, tovabbd az MSZ
15285:1998 , Termelt és szolgaltatott vizek gazmentesité berendezéseinek altalanos muszaki
koévetelményei” c. muszaki szabvany tartalmazza, a Vallalkozonak ezen el6irdsok szerint kell a
berendezésit megtervezni, kiépiteni és ellendrizni.

Klbrozo:

A Kkl6rozé berendezések PLC-PC iranyitasiak, automatikus adagolasiak, legyenck. Sziikség esetén kézi
szabalyozasra is atallithatéak legyenek.

2.2.5  Ugemviteli, technoldgiai épiilet

Azon technoldgiai épiiletek esetében, amelyek a Megrendel6i koévetelmények és az elvi vizjogi
engedélyezési tervdokumentacié szerint tovabbiizemelésre, feldjitasra kertilnek, vagy amelyek bévitése,
atalakitasa a Vallalkozé Javaslata alapjan a vizkezelési megoldas fliggvényében valik szitkségessé, az
atalakitast, felgjitast a Megrendel6i kovetelményekben szereplé mértékben kell elvégezni, az
engedélyben és a vonatkozo jogszabalyokban foglalt biztonsagi, tizembiztonsagi és higiénés feltételek
biztositasa mellett az alabbiak figyelembevételével.

El kell végezni az épiilet, vagy éptuletrész alapvets tartdszerkezeti ellenbrzését a jovobeli funkciora, az
lzembiztonsagi és higiénés feltételek meglétét.

Amennyiben szitkséges el kell végezni a tartoszerkezet megerdsitését és mindazon feltételeket meg kell
teremteni, amelyek az épitményekkel szemben tamasztott altalanos kovetelmények biztositasahoz
szikségesek.

A feldjitas el6tt a feltjitasra kertlé épulet/ épuletrész épuletszerkezeti, gépészeti és elektromos
rendszereinek allapotat felil kell vizsgalni, ahol sztkséges, azt korszerasiteni kell, alkalmassa kell tenni a
tervezett funkcio, fejlesztés kiszolgalasahoz.

Az e tekintetben megfeleld, feltjitast nem igényld épuletszerkezeteken, épuletrészeken, szerelvényeken
korszerGsitést, atalakitast nem kell végezni.

Az olyan esetekben, ahol a Létesitményen jelenleg nincsen szilard falazatd tzemviteli épilet, a
vizmurekonstrukcié soran csak akkor sziikséges uj, szilard falazatd épiletet tervezni és épiteni (az
épitményekre vonatkozoé altalanos miszaki kovetelmények, és a fenti helyiségek figyelembevételével), ha
a szitkséges funkci6 a létesitmény élettartamara konnylszerkezetes, vagy konténeres modul
rendszerd épitménnyel nem biztosithatd. Utdbbi esetekben tizemviteli éptlet céljara az Osszes
funkcionalis, épuletfizikai, biztonsagi és egyéb kovetelménynek valé megfelelés esetében konténeres,
vagy konnyuszerkezetes épitmény is megfeleld.



Az olyan esetekben, ahol valamely meglévé éptlet, vagy épitmény, vagy épitményrész ezen
feltételeknek, illetve a szitkséges bévités feltételeinek nem felel meg, nem bévithetd, és nem keril
egyéb mddon hasznositasra, azt abban az esetben kell lebontani, ha ez a Tamogatasi Szerz6dés alapjan
elszamolt, jovahagyott tétel, szerepel a tajékoztaté mennyiségek kozott (4. kotet).

A létesitmények Osszes érintett éptletét, igy a technologiai épiileteket is ugy kell megtervezni, és
megépiteni, hogy azok kiilsé tomegformalasukkal, épitészetileg illeszkedjenek kérnyezetiikbe, de egyben
hangsulyozzak funkciéjukat is.



3. Irdnvits hnil

Az iranyitastechnikai, vagy technoldgiai folyamat feliigyeleti rendszer kiépitése szitkséges minden olyan
objektumnal, ahol a rendszerben tzemel$ gép, berendezés (pl. szivattyu, tolézar) van telepitve, vagy
valtozé paraméterd allapotjel képzédhet (pl. vizszint, nyomas).

31 Altalanos kovetelmények

A Létesitmény iranyitastechnikai, feliigyeleti-vezérlési és adatrogzitési rendszere (SCADA rendszer)
teszi lehet6vé a Létesitmény tizemallapotanak feliigyeletét, és technoldgiai folyamat jellemzinek
mérését és beallitasat, és ezen keresztiil az tizemi technolégiak automatikus vezérlését, az aktualis
jellemzok rogzitését és elemzését.

Az iranyitastechnikai rendszer atfogd, vagyis az egész Létesitményre kiterjedS kell, hogy legyen. A
rendszer része minden olyan objektum, ahol elektromos tizemt gép, berendezés (pl. motor, szivattyu,
tolézar, stb.) van telepitve, vagy valtozé értékd allapotjel képzodhet (pl. vizszint, vizminéség-indikator,
nyomas, stb.).

Az iranyitastechnikai rendszernek kell gondoskodnia a Létesitményben zajlé technoldgiai folyamatok
lekérdezhet&ségérol, vezérlésérol, feliigyeletérdl, a vezérlés képernyén valé megjelenitésérol a
kilonboz6 allapotjelzék, hardverek és szoftverek révén, amelyek utjan az aktudlis tzemallapotot,
meghibasodasi és hiba allapotokat, riasztasi allapotokat, illetve a megel6z6 karbantartasra vonatkozo
informaciokat egyarant be kell mutatnia.

A teljesitmény-jellegi és tzemeltetési informacidkat a rendszernek beépitett naplozasi és eseti
jelentéskészitési miveletek révén kulonbozé ciklusokra (napi, havi, éves) el6 kell tudnia allitani.

Az alkalmazott vezérlési és bedllitasi rendszernek hierarchikusnak kell lennie, amely harom szintre
tagozodik:

0 Legfels6 szint — kozponti vezérlés
0 Kozépsé szint — automatizalasi, izemelési szint

0 Helyi beavatkozasi szint (az Osszes meghajtonak PLC nélkil is mikodtethetének kell lennie, a
biztonsagi funkcidkat manualis médban is biztositani kell.)

Mindharom szintnek modularis felépitésinek kell lennie, hogy meghibasodas esetén a rendszer tovabb
mukodhessen.

A rendszernek biztositania kell, hogy:

0 mind a vizkezelés-technolégiai folyamat, mind a t6bbi esetleges technologia és az alarendelt
allomas a kezel6terembdl elérhetd, lekérdezhetd legyen;

0 a technologiai egységek terilletén lehetséges legyen minden, az adott egységhez tartozd
tzemallapot- és technoldgiai jellemz6, cim, aktualis érték, beallitas stb. lekérdezésére és
kijelzése, a biztonsagi utasitasok beallitasa;

0 a kezel6terembdl lehetséges legyen a vezérlési paraméterek megvaltoztatasa és az utasitasok
tovabbitasa az alarendelt allomasok, egységek felé.

Az iranyitastechnika, a vezérlés megtervezésénél tovabba az alabbi altalanos kévetelményeket kell
teljesitent:



Biztositani kell, hogy minden tizemmodban, illetve rendkivilli feltételek esetén is az tizem
biztonsagos és iranyithaté maradjon.

Abban az esetben, ha barmely miikodési paraméter megkozeliti, vagy meghaladja a Létesitmény
biztonsagos tizemeltetéséhez szlikséges hatarértéket, akkor a Létes{itmény tizeme automatikusan
térjen vissza a biztonsagos mikodési moédra, vagy biztonsagos médon alljon le.

A vezérlésnek meg kell akadalyoznia, hogy az tizemeltetési rendszer barmely eleme, berendezése
olyan allapotba kertiljon (pl. talheviilés) amely veszélyezteti a Létesitmény tizembiztonsagat.

Biztonsagi leszabalyozasi, vagy blokkolasi utasitas csakis vezetékes kapcsolattal épitheté ki az
észlelés és a szabalyozasi szint kozott.

Az iranyitastechnikai rendszernek teljes mértékben illeszkednie kell (kompatibilitis) a
Létesitmény és tizemelteté mar meglév iranyitastechnikai rendszeréhez.

Csak szabvanyos automatizalt kapcsolok és szerelvények épithetdk be.
Az automatizalt szamitogépen kovetheté nyomon, médosithatd és dokumentalhato legyen.

A vezérléshez szitkséges egy jol felépitett, mas alkalmazasokhoz illeszkedd, grafikus feliilet
iranyitoszoftver, amellyel lehetséges az tuzemviteli jellemz8k, igy a meghibasodasok, leallasok
automatikus regisztracidja, nyomon kovethetésége a mikédés hatékonysaganak elemzése.

A rendszer kézi vezérlésre is barmikor atallithaté legyen.

A kezel6személyzetet ki kell oktatni az tzemvitel és lizembiztonsag szabalyairdl, a vezérlés
muikodésérdl.

A tervezett iranyitastechnikai folyamatrél a Viallalkozonak iranyitastechnikai tervet kell készitenie és

el6zetesen egyeztetnie kell a Mérndkkel és a Létesitmény UzemeltetSiével.

a

MSZ EN 061496-1:2014 — Gépi berendezések biztonsaga. Elektromosan érzékeld
védoszerkezetek. 1. rész: Altalanos kovetelmények és vizsgalatok (IEC 61496-1:2012)
MSZ EN 60204-1:2010 — G¢épi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész:
Altalanos eléirasok (IEC 60204-1:2005, moédositva)

3.2 Programozasi kévetelmények

3.2.1  Energiafogyasztdsi és energiatermelési adatok

A programnak biztositania kell minden részegység, ezen belil a kiillonb6z6 technologiai berendezések
és a kiemelt elektromos fogyasztok fogyasztasanak elkillonitett mérését, valamint a fogyasztasi adatok és
az aktualis dij-szorzok alapjan az energiafogyasztas és energiakoltségek differencialt meghatarozasat,
szamitasat, nyomon kévethetéségét az adatok rogzitésével, egyszert és attekintheté modon torténd
lekérdezésével.

A programnak biztositania kell egy beallithat6 és allithato ciklusidé figyelembevételével ezen adatok
elemzését, a hozzajuk tartozé tzemallapot grafikus bemutatasaval, akar tobb napra visszamendleg is,
mind a szamitogép kijelz6jén, mind a képerny6-informaciok kinyomtathatésagaval.

E muveletek célja a kiilonbo6z6 tizemeltetési, vezérlési beallitisok és utasitaisok hatékonysaganak,
energiamérlegének attekintése, a minél kevesebb cstcsidé fogyasztasra vald torekvés, a koltség-
optimalizacio.



A felhasznalonak (izemeltetének) a program segitségével képesnek kell lennie arra, hogy barmely
idépontban meghatarozza a terhelés forrasait.

A mérési ciklusok végét a rendszer felé potencial-mentes kapcsolat utjan kell jelezni.

A mérési ciklusok hosszat parbeszéd-ablakokkal egyszertien lehessen allitani legalabb 15 és 60 perc
kozott. A feltigyeletet két beallitasi hatar kozil az egyiket figyelembe véve kell beallitani. Az el6re
beallitott események, vagy id6k tekintetében lehetSséget kell adni az atkapcsolasra.

3.2.2  Elozmeény-adatok rigzitése

A programvezérelt rendszernek képesnek kell lennie a folyamat — mért és szamitott - adatainak -
ciklikus 6sszegytjtésére, rendezésére, azok biztonsagos tarolasara és visszakereshet6ségére hosszabb
id&szakon keresztil (t6bb honap, esetleg tobb év) is. Lehet6vé kell tenni egy kiillonallé program
hasznalatat (digitalis trend program) az adatok barmely idében torténé naplozasara. Biztositani kell
tovabba az adatok biztonsagos hattérmentését, masodpéldanyok, illetve biztonsagi masolatok
készitésének lehetSségét.

3.2.3  Digitdlis trend naplé programozisa

A programnak lehetévé kell tennie, hogy barmikor el lehessen inditani egy, magadott szempontok
szerinti adatrendezést végrehajtd, és az 6sszerendezett informacidkat kinyomtatd digitalis trend naplo
programot. Ennek képesnek kell lennie az el6zmény adatbazis elérésére egy el6re meghatarozott
idéponttol kezd6dben.

3.2.4  Irdnyitastechnikai meghibdsoddsi feliigyelet programozisa

A rendszernek legaldbb egy on-line szinetmentes tapegység révén (athidalasi idS: legalabb 60 perc)
biztositani kell a PLC-s rendszer aramkimaradasok esetén torténd folyamatos tovabbmuikodését, a
tovabbi intézkedések biztonsigos meghozatalaig. A halézati fesziltség visszatérését kovetben a
vezétlbegységnek képesnek kell lennie automatikusan, folyamatosan tovabbmikdodnie anélkil, hogy
barmilyen manualis beavatkozasra volna sziikség, és hogy barmely adat elveszne. A rendszert ugy kell
programozni, hogy kozponti megjelenité esetleges hibai esetén is képes legyen a mérési adatok
visszatoltésére, a meghibasodas datum- és idéjellemz&inek automatikus naplézasara.

3.2.5  Adatok biztonsdgdnak védelme

A felhasznal6 szamara biztositani kell az adatok és a szoftver védelmét szolgald, folyamatos frissitéssel
rendelkezé biztonsagi ellenérzé program automatikus futasat, eseti futtathatdsagat, amellyel mind a
programban, mind az adatokban keletkezett sériilések, virusok, stb. kisztrhetSk.

Az ellen6rz6 programnak mindenféle specialis programozoi képzettség nélkiil kezelhet6ének kell lennie.

3.3 Méro6 és vezérlé berendezések

A Vallalkozonak a kiviteli dokumentacidban rajzosan és szovegesen, attekinthetéen és egyértelmien be
kell mutatnia az iranyitastechnikai rendszer Osszes mér6-, érzékel6-, és szabalyozasi pontjat,
berendezését.



A folyamatvezérlés céljara az Osszes mérést, adatot, jelet szabvanyos, 4 mA —20 mA jelekre kell
atalakitani.

Nyomastavadonal csak fémmembranos érzékel6vel ellatott késziilék alkalmazhato.

Biztositani kell a jeltovabbité vezetékek sériilését, szakadasat ellen6rz6 hibakeresé funkcid beépitését. A
4-20mA jeltartomanyu anal6g jeleket él6nulla figyeléssel kell ellatni, igy esetleges mérékori szakadaskor
a PLC hibajelet tud képezni

A PLC/ szamitégép meghibasodasa nem okozhat zavart a mérések kezelésében, ezért megfelel§ szamu
adatgyijté csatornat és regisztrald berendezést kell biztositani. (PLC)

3.3.1  Mérdberendezésekre vonatkozd kivetelmények

A Létesitmény biztonsagos muikodtetésének biztositasa érdekében csakis olyan méréberendezéseket
lehet hasznalni, amelyik képesek ellenallni legalabb a kévetkez6 zavard kérilményeknek:

0 Hoémérsékleti valtozasok, magas paratartalom

0 Szennyez6dés és agressziv anyagok a mért kozegen belil

0 Mechanikai hatisok az érzékelSre

0 Villamlas és kozeli elektromos vezetékek okozta elektromos és magneses interferencia

0 Vezérlbegységek vagy fedett frekvenciak altal okozott interferencia

A berendezéseknek a kovetkezéknek kell megfelelnie:

0 Egyszerd mikodtetés és mérés
o Konnyen karbantarthatd
0 Modularis felépitést

o Konnyen szervizelhet6 és cserélhet6

3.3.2  Helyszini kézi, manudlis vezérlés

A Létesitményeken szitkség van egy helyszini, a PLC-t8] fuggetlen vezérlésre (a retesz feltételeknek
aktivnak kell lennitik). A berendezéseknek biztositani kell, hogy a PLC/szamitdégépes rendszer
meghibasodasa, vagy javitasa esetén az lzem a helyszinen, a kapcsolotabla kapcsoloinak segitségével
iranyithat6 legyen.

Az elektromos meghajtdkat fel kell szerelni kulccsal miikods (AUTOMATIC (automatikus) /
MANUAL (kézi) / OFF (ki) pozicidkkal) és nyomdgombos vezérlési (ON/OFF (be/ki) és
EMERGENCY STOP (vészhelyzeti leallas)) kapcsolokkal is.

Ezeknek a vezérlé rendszerhez jelet kell killdenitik, ha helyszini beavatkozas tortént, és ha a kulccsal
mikoédd tzemmod valtd kapesold ,, MANUAL” allasra lett atallitva. Ilyen esetekben a vezérlési szint
nem lehet képes arra, hogy az érintett eszkoz felé barmilyen parancsot kiildjon. Az utobbit le kell zarni,
és az eseményt megfelel6en regisztralni kell.

3.3.3  Kisfesziiltségii kapesolohelyiségek manudlis vezérlése



A vezérlének ki kell jeleznie az eloszté berendezés f6bb elektromos egységének miikédési allapotat,
amelyek kozil a legfontosabbakat tudni kell innen is vezérelni.

3.4 Tharolt program-vezérl6 rendszer (PLC)

A folyamatvezérlési és feliigyeleti szintek kozott automatizalasi rendszernek kell koordinalnia az 6sszes
beallitott érték és utasitas tartasat. A kijelzéseket és az informacidkat a grafikus kijelz6 allomasok felé
kell tovabbitania. A vezérlé rendszer meghibasodasa esetén kézi berendezéseken keresztil kell
gondoskodni a vészhelyzet kezelésérol. Az ilyen kézi miikodtetési eszkozoket is csatlakoztatni kell a
PLC-hez, és lehet6vé kell tenni a folyamat-paraméterek tovabbitasat és a folyamat allapotanak kijelzését.

O

3.4.1 Az auntomatizilisi rendszer feladatkire

Az automatizalasi rendszernek ciklikusan kell 6sszegytjtenie a kétallapota és analdg jeleket az
Osszes csatlakoztatott tavoli épitménybdl, mitargybol. Az Osszekottetés modja vezetéknélkili
vagy kabeles lehet (a biztonsagi adatatvitel csak kabeles lehet).

A rendszer kezeli és elemzi ezeket a jeleket, a vezérl6terem PC-s megjelenitéjén ezeket
megjeleniti, tobbszoros hibatizeneteket hoz 1étre, akusztikus riasztasokat general, nyugtazast var,

stb.

Bizonyos esetekben szelektfv tzenetet kild a feligyelet nélkili Létesitmény szervizelésével
(idénkénti ellenérzésével) megbizott kezel6/szerel6 mobil telefonjira. Uzemeltetéi egyeztetés
feltétlenul sziikséges.

3.4.2  Auntomatizaldsi hardver

Tarolt program vezérlési rendszerhez (PLC) az automatizalasi hardver a koévetkez6 tulajdonsagokkal

rendelkezzen:
o Kompakt vagy modularis felépités
0 Mikroprocesszoros rendszer
0 Busz rendszere bévithetd
0 Programozhat6 tarolas
o Konnyen moédosithaté és bovitheté a modularis kialakitas estén;
0 Fesziltségmentes bemeneti (optocsatolds)/ kimeneti (tranzisztoros/relés) modulok
0 karbantartasi igénye nincs
0 Programozas magas szintd nyelveken
0 Lehet6ség felhasznaldi projektek megvalositasara

3.4.3 A PLC-s vezérld (dallomas)

A kozponti PLC-s vezérlének (allomasnak) alapvetéen a kovetkezd egyedi hardver komponensekb6l
kell allnia:



Sziinetmentes tapegység a szilkséges védelmekkel, bejové- és kimend aramkorok védelmed,
24VDC tapegység, terminal, szekrény belsévilagitas, 230V dugalj, ventilator, stb.

A PLC kilonallé modulként, plug-in tipusi hatlapra, vagy DIN sinre szerelve, az alabbi
egységekbdl:

Digitalis bemeneti modul, Ui=24 V

Digitalis kimeneti modul, fesziltség Uo=24 V,
Analég bemenetek 4 — 20 mA, vagy Pt 100/Pt 1000
Analég kimenetek, 0 — 10 V, 4 — 20 mA

Komponensek bekotése eliilsé csatlakozokkal, csavarral biztositott csatlakozasokkal

Vezérls egységek (PLC-k) halozatositasa busz rendszerek segitségével (Profi-bus FMS-
DP/Ethernet/Ipari Bus), talfesziltség védelemmel a kiiltéri berendezésekhez

Kommunikiciés modulok a tavkozlési kozcéla és/vagy magan vonalakon keresztil torténd
adatatvitelhez, vezetékes vagy vezetéknélkili médon

Interface hordozhaté szamitégép csatlakoztatasahoz, programletdltés, modositas, ellendrzés
céljabol

Az 6sszes bemenetnek és kimenetnek 1:1-ben kell tikr6z6dnie a sorkapocs blokkokon.

A PLC tapellatast el kell latni talfeszultség elleni védelemmel (késztlékek védelme).

Az aramellatas helyreallasat kovet6en a programnak automatikusan tjra kell indulnia.

A vezérl6 kabeleknek arnyékoltnak kell lennitk.

A vezetékeket szinkbddal kell megjellni.

Gondoskodni kell a vezérl6szekrényben és a kapcsoloteremben a veszteség-hé kiszamitasarol,
és intézkedéseket kell hozni a megengedhet6é mikodési hémérséklet fenntartasara.

3.4.4  Rendsger karbantartds é programozas

A szoftvert ugy kell megtervezni, hogy az tizemet tavoli helyiségekbdl lehessen mikodtetni.

A diagnosztikai funkciénak egy kozponti perspektivabol meg kell talalnia, és elemeznie kell a
rendszerben 1évé hibakat (mérési adatok hihetéség vizsgalata). Biztositani kell, hogy le lehessen
kérdezni az egyes eszk6zok mikodési allapotat. A hibas bus és egyéb csatlakozasokat jelenteni kell.

A programnak a kovetkezé tulajdonsagokkal kell rendelkeznie:

a

O

O

Konnyt és atlathatéan tagolt programozas

Koénnyen kezelheté program-komponensekre valo felosztas
Szabvanyositott program komponensek

Koénnyd médosithatosag

Koénnyl program tesztelés, konnyd elinditas

Program komponensek ismétlése esetén, mint pl. iranyvaltoztaté mikodtetés, hibatizenetek,
hatarérték érzékelés, stb. a programozas kivitelezése funkcionalis program komponensekkel
és/vagy alprogramokkal torténik

20% tartalék kapacitas



A helyi terminalon a kévetkez6 tizeneteket kell megjeleniteni:

O

O

a

vészhelyzeti leallas,

230V vezérl6 fesziltség hiba,

24V segédfesziltség hiba,

magas belsé hémérséklet (nincs ventillicio),
busz hiba,

mérSkori hiba,

0,4kV-os rendszerhiba,

hévédelem hiba.

A szoftvernek olyan standard komponensekbdl kell allnia, amelyek funkcionalis tesztelésen mentek
keresztiil, és jovahagyott leiras alapjan kertlnek Osszeallitasra. Az Gsszes szikséges programozasi
paramétert, mint pl. beallitasi értékek, hatarértékek, szévegek, stb. elézetesen kell bevinni. Az tzem-
specifikus vezérlési logikanak tesztelésen kell atmennie. A program tervezésekor kell6 tekintettel kell
lenni az EPROM kompatibilis program létrehozasanak kovetelményeire. A programozasnak féként
logikai diagramok segitségével kell torténnie.

A feladatok kore kiterjed a folyamatvezérlés gépesitésének kovetkezd kritériumaira:

O

O

0

O

Jel értékek, mért értékek, szamitott értékek Osszegyijtése és szlrése
Az 6sszes killon mért értéket be kell vinni és a folyamatvezérlé szamitogéppel fel kell dolgozni.
A vezérl6 hurkokat az PLC-n belili szoftver vezérlés segitségével kell 1étrehozni.

Lennie kell automatikus tavriasztasnak a legfontosabb hibakhoz (kérésre meghatarozottak)
beleértve az aramsziinetet; az Osszes csatlakoztatott tavvezérelt helyiségre vonatkozdan is

A feldolgozasi adatok rendszerezéséhez biztositani kell eszkézoket
Lennie kell karbantartasi naploknak, amelyekben a mikodési id6 regisztralva van

A Létesitmények feldolgozasi adatait oszlopdiagramokban, fiiggvényekben és diagramokban kell
abrazolni, amely tartalmazza az aktualis allapotot és leolvasasokat. Intézkedni kell a
mukédtetésrél, vezérlésrél, értékek beallitasardl.

Naplok/regisztralasok
- Napi, havi, éves jelentések
- Muakodtetés
- Hibik
- Karbantartis
- Laboratériumi munkak (ha van ilyen)
~  Uzemeltet§ altal szabadon meghatarozott izem diagramok

A telepitésnek felhasznald altal szabadon bévithetének kell lennie. Hozzaférés a ment vezérelt
sablonok révén a szamitott ¢és mért értékekhez, Uzenetekhez és parancsokhoz, tzem
diagramokhoz, fliggvényekhez és naplokhoz.

Gondoskodni kell a tomoritett és/vagy kivalasztott feldolgozisi adatok tovabbitasi
protokolljanak 1étrehozasardl. Ezeknek a protokolloknak felhasznalé altal szabadon



meghatarozottaknak kell lennie, ment vezérelt sablonok hasznalataval, ahol a felismeréshez
tovabbi informaciékat lehet bevinni.

0 Az tzemi diagramokat a Mérnokkel egyeztetni kell.

3.4.5  Folyamatvezérld szamitigép és perifériak

A Létesitmények iranyitastechnikai rendszerét vezérld szamitogép egy a Létesitményen beltli halézati
felépitésa legyen. A szamitogépes halézat tobb funkciot lat el. Mivel a vezérlé rendszer folyamatosan
fog muakodni (100%), ezért a szamitégépnek ehhez megfeleld tipusunak és felépitéstinek kell lennie
(ipari céld szamitégép/laptop). Aramsziinet esetén a rendszernek képesnek kell lennie a reboot-olsra,
amint az aramellatas visszaallt.

Magas hasznalati id6t kell biztositani, a meghibasodasok kozott eltelt id6 atlaga MTBE > 5 év legyen. A
vezérls szamitogépet és a perifériakat a vezérl6teremben kell felallitani az alkalmazandé szoftver altal
igényelt konfiguracioval.

Aramszinet esetén a vezérlérendszernél és/vagy kilon automatizaldsi /vezérlési szinteknél,
gondoskodni kell a bejové haszontalan informacié elnyomasardl. Ilyen esetekben az ilizeneteket a
meghibasodas allapotara, mint olyanra kell korlatozni.

34.6  Dokumentacio

Az iranyitastechnikai rendszerhez a Vallalkozonak a kévetkezé dokumentumokat kell magyar nyelven
csatolnia:

O Rendszer kézikonyv és szoftver (lemezek, DVD-ROM),
O Hasznalati atmutaté és szoftver (lemezek, DVD-ROM),
O Egyéb szoftverek (meghajtd szoftver, stb.) és kézikonyvek (lemezek, DVD/CD-ROM);

O Paraméter lista nyomtatasban
0  Folyamatabrak nyomtatasban (szinesben), beleértve az tizenetkiildés folyamatanak lefrasat (be,
ki, hiba, stb.)

o A PC ésaperifériak kozotti kapesolatokat bemutatéd diagramok

3.4.7  Sziinetmentes tapegység (UPS)

A PLC-t/folyamatvezérls szamitdgépet a szlinetmentes tapegységnek legalibb 60 percen keresztul kell
pufferelnie. Az UPS-nek ill. a folyamatvezérlé szamitogépnek olyan interface-szel is kell rendelkeznie,
ha lehetésé van ra, amely a futd programok ledllitasat el6re meghatarozott sorrendben és médon teszi
lehet6vé és kb. 50 perc elteltével automatikusan allitsa le a rendszert, vagyis azel6tt, hogy az UPS leallna.

3.4.8  Tovabbi P1.C szabdlyozd | programozd eszkizik

Az ember gép kapcsolat biztositasara el kell helyezni egy Comfort panelt/PC-t, amelyen a beallitisok és
minden egyéb dolog megjelenitheto.



3.5 Folyamat-kijelz6 és tizemeltetés

A folyamatokat a HMI kijelzén képernyén dinamikus folyamat-kezelé grafikonnal kell megjeleniteni.
Az ezzel kapcsolatos kovetelmények az alabbiak:

0 Diagramok hierarchikus kényvtar struktiraja
0 Az tuzem és a berendezések attekintése a folyamatban részt vevé komponensek jel6lése révén
0 Tovabbi diagramok, amelyek a leolvasasokat virtualis méréeszk6zokként mutatjak be, de erre

barmikor képesek oszlopdiagramok formajaban is. A hatarértékeket is meg kell jeleniteni.

0 Lennie kell olyan diagramoknak is, amelyek az automatizalasi programokat folyamatabrakon
mutatjak be.

0 Tavoli mérShelyek, kiilsé Létesitmények és szerkezetek diagramjai

Az eszkozoket az altalanosan hasznalt szimbolumok felhasznalasaval kell megjeleniteni (pl. DIN 28004
vagy ezzel egyenértékid szabvanyok, szabalyozasok, kézikonyvek vagy el6irasok szerint)

A jelek szine a mukodési allapotban bekovetkezé valtozassal egytitt valtozik:

0 Piros: ki (elektromos), zarva (mechanikus)
O Z.6ld: be (elektromos), nyitva (mechanikus)
0 Sarga és villog: meghatarozatlan és/vagy hiba allapot
0 Piros és villog: lassu valtozas ki — be

O Z.061d és villog: lasst valtozas be — ki

A folyamat diagramokon a leolvasasokat numerikus formaban vagy oszlopdiagramok forméjaban kell
feltintetni (pl. toltési szint). A hatarértékek alatti értékeket, vagy azok tullépését grafikus formaban
valtozo6 szinnel vagy villogassal kell jelezni. Minden mért érték esetében lehetéséget kell biztositani a két
sz€1s6 érték (alsd/felsd) elbre torténd bedllitisira. Az Gsszes (binaris és analdg) jelet a csatlakoztatott
cimeknek megfelel6en kell jelolni.

A folyamat diagramokat hierarchikus struktiraba kell szervezni, hogy az attekinté abraval kezdve a
részletesebbeket ki lehessen valasztani, és el6 lehessen hivni. Az el6z6hoz vald visszatérésnek
egyszertinek kell lennie, egérrel vagy egyszer(i paranccsal. Biztositani kell, hogy a grafikonokat ki
lehessen nyomtatni.

A rendszernek olyannak kell lennie, hogy a felhasznalok (megfelel6 képzést kévetden) képesek legyenek
moédositani a folyamatok abrait, és tjakat tudjanak 1étrehozni. Erre a célra lennie kell egy, a felhasznald
szamara elérheté rendszer konyvtarnak, amely tartalmazza legalabb a grafikus megjelenitéseknél
hasznalt Osszes szimbolumot, és lehet6séget arra, hogy hozza lehessen adni a felhasznalé altal
létrehozott jeloléseket. Biztositani kell, hogy a folyamatabrak részeit makrokként lehessen tarolni
késGbbi felhasznalasra.

A folyamatvezérlé rendszer Gsszes mukodtetéséhez és kezeléséhez megfelelé helyszini képzést és
gyakorlast kell biztositani (legalabb harom nap).

Az egyes eszk6zok és/vagy automatikus programok egyedileg is mukodtethetGek kell legyenek. Az
eszk6zok - mint pl. motorok, kapcsoldk, szelepek, stb. — mikodtetését folyamatabrardl is meg lehessen
valositani, amely a kérdéses eszkozt abrazolja. Ezt az el6hivast kurzorral vagy egérrel lehessen elvégezni,
vagy a cim részleges beirasaval. A parancsok bevitele harom lépésben torténik:

u] Eszkoz kivalasztasa



u] Parancs kivalasztasa
O A rendszer tizenetére a parancs megerdsitése

Ha egy parancsot barmilyen okbdl nem lehet végrehajtani, arrél a felhasznalot informalni kell. Ugyanez
vonatkozik az automatikus parancsokra. A felhasznalénak olyan eszkozoket kell biztositania,
amelyekkel a bekapcsoland6 készilékeket, vagy automatikus programokat meglévé és  Uj
folyamatabrikba fel tudja venni/vinni. A rendszernek belépési sablonokat kell tartalmaznia, amelyekkel
az Osszes szikséges informacié konnyen el6hivhato.

A kijelz6knek meg kell felelnie a Folyamat kijelzésénél leirtaknak. A parancsok végrehajtasanak
felugyelete a vezérlési szinten torténik. Az automatizalasi programokat egy listabol vagy egy specifikus
folyamatabrardl kell kivalasztani. A mikodtetés két 1épésben torténik:

0 Program kivalasztasa (kurzor vagy beviteli kod hasznalata)

0 A kivalasztast kovetéen a rendszer kild egy visszaigazold tizenetet a felhasznalonak. A jelet
csak egy ismételt visszaigazolast kévetSen - ami nem allhat az ENTER gomb megnyomasabol
- kell tovabbitani a vezérlési szintre.

3.6  Naplozas

Minden, a vezérelt, feligyelt folyamatot érinté tzenetet, riasztast, allapotot és beavatkozast regisztralni
kell. Kétféle regisztracios lehetSséget kell biztositani. Lennie kell egy elektronikus regisztralasnak, ami az
adott célhoz tartozo Gsszes eseményt regisztralja. Biztositani kell a napld képernyén torténd kezelését.
Az lUzeneteket, riasztasokat és allapotvaltozasokat figgetlenil kell tudni kezelni. Barmely naplonak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy sziikség esetén, a szitkséges adatokat ki lehessen venni, és ki lehessen
nyomtatni.

Az elére meghatarozott tzeneteket, riasztasokat, allapotot, stb. a naplézasnak folyamatosan kell
nyomtatnia (folyamatos jelentés). A fontos riasztasokat (1., 2. és 3. prioritasi szint) kilénb6zé szinek
alkalmazasaval, vagy egyéb moédon ki kell emelni, amivel meg lehet kulénboztetni azokat a tobbi
tételtol.

Az egyes Uzenetek, jelentések és naplok Osszekapcsolasanak lehet6ségét konfiguralhaté modon
biztositani kell. Ez vonatkozik a folyamatosan nyomtatott jelentések Osszekapcsolasara is. Az Gsszes
napléban és jelentésben ugyanannak a kategérianak mindig ugyanolyan formatumunak kell lennie. A
kilonféle naplok, jelentések és regisztralasok el6hivasahoz kilonb6z6 mentieszkézoket kell biztositani,
hogy az adatokat kezelni, rendszerezni, szirni lehessen a kivant sorrendben torténd kinyomtatashoz.

’

Uj jelek meglév6 naplokba torténd bevitelének, vagy meglévok torlésének a lehet6ségét biztositani kell.
Tovabba az egyszerl nyelvi szovegeknek és az Osszes jel folyamatos jelentés Gsszekapcsolasanak
modosithatonak kell lennie.

Az 6sszes szitkséges adatot a rendszernek jelszé emlékeztet6vel kell ellatnia.

A napl6 tarolasi kapacitasanak legalabb 1 heti adat tarolasahoz elegendének kell lennie.

3.7 Beallitas, allitas

A Villalkozonak biztositania kell az Osszes vezérld berendezés mikodését érinté beallitasat, igazitasat,
tzembe helyezését és inditasat, illetve a szikséges képzést, betanitast. Bz a kovetkezd egyedi
szolgaltatasokra is vonatkozik:



Vezérls hurkok és aramkorok ellendrzése és tesztelése

Erzékel6k és tavadok ellenérzése és tesztelése, plusz teljesitmény Osszehasonlitas, ha
sziikséges

Vezérlok funkcionalis vizsgalata
Beallitott értékek ellenérzése (pl. beallitasi id6k, referencia pontok, stb.)
Referencia gorbék ellenérzése, beallitott értékek és iranyitott vezérlési hurkok esetén)

Tényleges értékek meghatarozasa és Gsszevetése a vonatkozé referencia értékekkel és/vagy
el6re meghatarozott fix beallitott értékekkel

MérSeszkozok és berendezések hitelesitése
Hatasirany ellenérzése az Osszes vezérld berendezés mitkodési tartomanyara
Az elvégzett tesztekre és vizsgalatokra vonatkozo jelentések elkészitése

Ellenérizni kell az 6sszes kapcsolot, a vezérlé és az eléirt biztonsagi funkcidkra, tobbek
kozott el kell végezni az elektromos modulok egyedi energia felhasznalasanak ellenérzését, ha
szitkséges, a motorok védelmi késziilékeinek korrekcidjat, a programozas folyamatanak és a
vezérlési aramkor tagjaihoz val6 csatlakozasanak tesztelését.

A Villalkozonak az Gsszes vezérld berendezésre vonatkozoan részletes tervet kell késziteni legalabb az
alabbi tartalommal:

O

O

Vezérlési diagramok elkészitése és a helyi berendezések cimének bevitele

Helyi késztlékek és egyéb elektromos berendezések alkatrész listajanak elkészitése, motorok,

stb.
Felszerelések listajanak elkészitése, beleértve a helyi késziilékek cimét is

Elhelyezési rajz készitése, beleértve a helyi eszk6zok cimét, motorokat, stb. helyi
berendezéseknek valé hozzarendeléssel

Beallitott értékek és paraméterek listajanak, kapcsolasi id6 és programlistiknak az elkészitése
Részletes funkcionalis leiras

Sziikséges  szoftver  és  paraméterlistak  elkészitése az  elére  meghatirozott
tzemkovetelményeknek megfeleléen, és tekintettel a gazdasigos és energiatakarékos
tizemeltetésre

Az 6sszes vezérlési hurkot és mérékort érinté vazlat elkészitése és bemutatisa. Az Gsszes
vezérlési hurokhoz kilon vazlatot kell késziteni, rajta az Osszes mért értékkel. Ezeknek a
regisztralasoknak egy teljes hetet le kell fednitik, és perc 1éptékben kell abrazolniuk.

Beépitett szerkezetek és berendezések
3.8.1  Feliigyeleti eloszto (berendezés)

A felugyeleti eloszté berendezés fogadja és rendezi az Osszes mért értékeket, Uzeneteket és
vezétlSjeleket tovabbitéd kabelt, vezetéket, ill. GSM adatatvitel esetén tartalmazza a GSM routert.)

Kialakitasara az eloszté berendezéseknél leirtak vonatkoznak. A berendezést el kell latni tdlfesziltség

védelemmel, esetleg terminallal, és az egyéb csatlakozasokkal.



3.8.2 A kezelohelyiség felszerelése

A Vallalkozénak az iranyitastechnikai rendszer kiépitésének részeként a kézponti iranyitd helyiséget
(diszpécserterem) fel kell szerelnie irodai berendezési targyakkal valamint klimatizalnia kell.

3.8.3 E’rzé/ée/o'}é, 1mérike

A Vallalkozénak az iranyitastechnikai rendszert el kell latnia és fel kell szerelnie a biztonsagos és teljesen
automatizalt mikodéshez sziikséges Osszes érzékels- és méréberendezéssel, mérbegységgel.

3.8.4  Altalinos kivetelminyek

Az Osszes folyamat-ellenérzé  érzékel6t és mérGberendezést az adott uzemrész elektromos
elosztorendszerével egyiitt, egységesen kell megtervezni és kialakitani.

Az Gsszes olyan teret, amelyben robbanasveszélyes elegy keletkezhet, el kell latni a megfelel6 gaz-
érzékel6 szenzorokkal, amelyeket kbzpontosan kell elhelyezni.

Minden olyan helyiségben, ahol tultoltés, vagy talfolyas veszélye all fenn, ezek elleni védelem kiépitése
szukséges.

Az Osszes riasztisnak a kezelGterembe kell befutnia. A riasztasokat a rendszernek automatikusan
régzitenie, illetve telefonos hivassal a kivalasztott szamokra tovabbitania kell.

Az 6sszes megtamasztas és rogzités csak megfelelé mindségli acélbol készitheto.

A kultéri mérékésziilékeket id6jaras ellen védett kivitelben, acél burkolattal ellatva kell felszerelni. A
méréberendezések vezetékezését is megfelel6 mindségti acél védSesSben kell védeni.

Az egyes komponensek védelmi osztalyat az igénybevétel és a kitettség jellegének fliggvényében kell
megvalasztani.

A berendezéseket tulfesziiltség elleni védelemmel, és az egyéb csatlakozasokkal el kell latni.

3.8.5  Szintmérések

A szintek mérését hidrosztatikus szinttivadoval/nyomastivadéval, vagy ultrahangos szinttivadékkal
kell megoldani, karbantartasi okokbél az utébbi alkalmazasa el6ny6sebb.

Elfolyas elleni védelemre lebeg6-golyds kapcsolokat kell alkalmazni.

Mechanikus szintmérék alkalmazasa csak a Mérnok kiilon hozzajarulasaval lehetséges.

3.8.6  Aramlis mérések

Amennyiben aramlasmérés sziikséges barmely vezetéken, azt magneses indukciés modszerrel kell
megoldani.
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