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1. Általános adatok
1.1 A beruházással érintett települések felsorolása

A fejlesztéssel érintett területek Martonvásár város, illetve a városhoz tartozó Kismarton és Erdőhát településrészek.
A településrészeken ivóvízellátásban részesülő lakosok száma: 5752 fő.

1.2 A beruházás célja

A tervezett fejlesztések eredményeképpen a településrészeken szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által meghatározott vízminőségi határértékeknek.

1.3 A beruházás előzményének, céljának, helyszíneinek és a beruházás indokoltságának rövid bemutatása

Martonvásár város, Martonvásár-Kismarton és Martonvásár-Erdőhát településrészek vízi közművei által szolgáltatott ivóvíz minősége, nem teljesíti a szolgáltatott víz paraméterei tekintetében a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait.
A kútvizekben az ammónium, arzén, vas és mangántartalma meghaladja a határértéket, emiatt nem felel meg a kormányrendeletekben meghatározott vízminőségi paramétereknek. 
Jelenleg az üzemben lévő termelő kutakból a nyersvíz egyenesen a fogyasztókhoz kerül.

1.4 Jelenlegi állapot bemutatása

[bookmark: _Toc501085186][bookmark: _Toc501085184]Martonvásár
Martonvásár városi vízmű vízbázisa 7 db mélyfúrású kút. A kutakból búvárszivattyúval kerül a víz a hálózatba, az 500 m3-es HYPERSTAT típusú víztoronyba és a 2x100 m3-es térszíni medencébe. 
A 2x100 m3-es térszíni medence és az átemelő kb. 25 éve üzemen kívül van, műszaki állapota meglehetősen leromlott, selejtezése indokolt.
A vízmű központi folyamatirányítóval ellátott. Az egyes technológiai egységek között a jelátvitel URH rádiókon keresztül valósul meg. A kutak működése a víztorony vízszintje alapján történik.
Vízigények (üzemeltetési szabályzatból)
A vízmű kapacitása: 1956 m3/d. 
Martonvásár város teljes vízigénye:		Átlagban:	   950-1100 m3/d
						Csúcsban:	   1700-1900 m3/d
A vízbázisból a lekötött kivehető vízmennyiség évenként kerül meghatározásra.
A vízbeszerzés és fogyasztás közötti eltérések kiegyenlítésére és a tüzivíz biztosítására az 500 m3-es víztorony szolgál.
Kutak műszaki adatai:
I. számú kút (jelenleg üzemen kívül)
helye:	1237 hrsz. /Martonvásár vízműtelep/
	kat. sz:			B-36
	kút mélysége:		126,1 m 
	EOV koordinátái:	X= 219 650
				Y= 630 310
            Kútfej magassága:114,453 m B.f.
	Létesítéskori és jelenlegi:		1964.			
	nyugalmi vízszint	hny:		-3,0 m		      	
	üzemi vízszint		hü:		-23,2 m		üzemen kívül
	üzemi vízhozam	Qü:		260 l/perc		
	tiszt. vízszint:		h max:		- 35,7 m		
	tiszt. vízhozam:	Q max:	450 l/perc		
	Beépített búvárszivattyú: -	
	Csövezése:		  +0,0 –  23,0 m-ig		Ø 305 mm acélcső
				  +0,0 –  81,8 m-ig		Ø 241 mm acélcső
				  +70,0 –  126,1 m-ig		Ø 165 mm acélcső
	Szűrőzése:		109,2 – 122,8 m-ig		sárgaréz szitaszövet 52
A kút sérülékenységi kategóriája: nem sérülékeny.
A kútnak a fedőrétegek minősége és vastagsága okán sem a hidrogeológiai „A”, sem a „B” védőterületnek nincs felszíni kimetszése.
 II.  számú kút
	helye:			056/4 hrsz /PPM telep/
	kat. sz:			K-56
	kút mélysége:		82,0 m
            EOV koordinátái:	X=220 176,89	Y=630 276,19	
	Kútfej magassága:	112,72 m B.f.
	Létesítéskori és jelenlegi:		1991.			2015.
	nyugalmi vízszint	hny:		- 4,1 m			- 6,2 m
	üzemi vízszint		hü:		- 16,4 m		- 11,2m
	üzemi vízhozam	Qü:		360 l/perc		160  l/perc
	tiszt. vízszint:		h max:		- 19,5 m		-18  m
	tiszt. vízhozam:	Q max:	450 l/perc		400  l/perc
             beép. búvárszivattyú:			EMU K 64 - 8
	Csövezése:		  0,0 –  50,0 m-ig		Ø 711/697 mm acélcső
				  0,0 –  82,0 m-ig		Ø 300/270 mm acélcső
	Szűrőzése:		65,0 – 77, m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50

Vízminőség: Határérték feletti össz-vasat (0,4 mg/l), határérték feletti mangánt (0,1 mg/l), határérték alatti ammóniumiont (0,07 mg/l), határérték alatti arzént (7 µg/l ) tartalmaz.
Gázvizsgálati ideje:			2014.04.15.	„A” gázmentes		
Alapállapot vizsgálat ideje:		2010.04.29
Trícium vizsgálat ideje:		2010.05.03
A kút sérülékenységi kategóriája: hidrogeológiai „B” zóna,
Az 50 éves áramlási időtartam során a kút esetében az áramvonalak elérik a felszínt, tehát felszíni védőterület kijelölése szükséges.
III. számú kút
	helye:			0243/3 hrsz. /Béke u.vége/
	kat. sz:			K-50
	kút mélysége:		75,0 m
	EOV koordinátái:	X= 218 511	Y= 630 556
	Kútfej magassága:	104,937 m B.f.
	Létesítéskori és jelenlegi:	1976.			
	nyugalmi vízszint	hny:		+1,14 m		
	üzemi vízszint		hü:		-16,6-19,5 m		üzemen kívül
	üzemi vízhozam	Qü:		270-200 l/perc		-
	tiszt. vízszint:		h max:		- 22,5 m		-
	tiszt. vízhozam:	Q max:	350 l/perc		-
             beép. búvárszivattyú:		EMU K 63 - 12
Csövezése:		  +0,1 –  8,3 m-ig		Ø 324 mm acélcső
			  +3,0 – 0,3 m-ig		Ø 102/93,5 mm acélcső
			  +0,3 –  44,0 m-ig		Ø 241/228 mm acélcső
			  40,4 –  75,0 m-ig		Ø 165/155 mm acélcső
		
Szűrőzése:		46,0 – 53,0 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/45
			64,0 – 67,0 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/45

Vízminőség: Határérték feletti össz-vasat (0,24 mg/l), határérték alatti mangánt (0,03 mg/l) , határérték alatti ammóniumiont (0,11 mg/l), határérték feletti arzént (9 µg/l) tartalmaz.
A kút sérülékenységi kategóriája: nem sérülékeny.
A kútnak a fedőrétegek minősége és vastagsága okán sem a hidrogeológiai „A”, sem a „B” védőterületnek nincs felszíni kimetszése.

IV. számú kút
	helye:			1237 hrsz. /Martonvásár vízműtelep/
	kat. sz:			B-52
	kút mélysége:		120,0 m
	EOV koordinátái:	X=219 641,71		Y=630 312,26		
	Kútfej magassága:	113,07 m B.f.
	 Létesítéskori és jelenlegi:		1981.			2015.
	nyugalmi vízszint	hny:		-6.9 m			-6,1 m
	üzemi vízszint		hü:		-24,7 m		-16,1 m
	üzemi vízhozam	Qü:		440 l/perc		300  l/perc
	tiszt. vízszint:		h max:		- 29,8 m		-24,5 m
	tiszt. vízhozam:	Q max:	550 l/perc		500 l/perc
beép. búvárszivattyú		EMU K 63 - 12	
Csövezése:		  +0,0 –  13,3 m-ig		Ø 960/940 mm acélcső
			  +0,0 –  57,8 m-ig		Ø 803/787 mm acélcső
			  +0,0 –  120,0 m-ig		Ø 460/400 mm A.c.
Szűrőzése:		84,0 – 99,0 m-ig	sárgaréz szitaszövet alul: rosta, felül: 26
			111,5 – 116,5 m-ig	sárgaréz szitaszövet alul: rosta, felül: 26
Vízminőség: Határérték alatti össz-vasat (0,15 mg/l), határérték körüli mangánt (0,05 mg/l), határérték alatti ammóniumiont (0,15 mg/l), határérték alatti arzént (5 µg/l) tartalmaz.
A kút sérülékenységi kategóriája: nem sérülékeny.
A kútnak a fedőrétegek minősége és vastagsága okán sem a hidrogeológiai „A”, sem a „B” védőterületnek nincs felszíni kimetszése.
 
V. számú kút
	helye:			05/3 hrsz. /Gárdonyi u. vége, Gábor Á. u /
	kat. sz:			K-54
	kút mélysége:		150,0 m
	EOV koordinátái:	X= 219 786,51	Y= 631 552,59		
	Kútfej magassága:	117,61 m B.f.
	Létesítéskori és jelenlegi:		1986.			2015.
	nyugalmi vízszint	hny:		-7.5-8,0 m		-6,3 m
	üzemi vízszint		hü:		-12,5 m		-20,0 m
	üzemi vízhozam	Qü:		480-400 l/perc		280 l/perc
	tiszt. vízszint:		h max:		- 51,1 m		-36 m
	tiszt. vízhozam:	Q max:	600 l/perc		500 l/perc
	beép. búvárszivattyú		EMU K 63 - 12
Csövezése:		  +0,0 –  68,0 m-ig		Ø 720/700 mm acélcső
			  +0,0 –  60,0 m-ig		Ø 400 mm PVC
			  +60,0 –  150,0 m-ig		Ø 300 mm PVC
Szűrőzése:		116,5 – 129,0 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50
			137,0 – 145,5 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50
Vízminőség: Határérték alatti össz-vasat (0,13 mg/l), határérték körüli mangánt (0,05 mg/l), határérték alatti ammóniumiont (0,16 mg/l), határérték feletti arzént (12 µg/l) tartalmaz.
A kút sérülékenységi kategóriája: nem sérülékeny.
A kútnak a fedőrétegek minősége és vastagsága okán sem a hidrogeológiai „A”, sem a „B” védőterületnek nincs felszíni kimetszése.
5. kút keveredési zónája az Gábor Áron u. – Széchenyi I. u. – Szent László u. – Fehérvári úttól délre eső területekre terjed ki, betáplálás aránya a kút közvetlen környezetében 60-90 %, ettől folyamatosan távolodva 10-15 %-ig csökken.

VI. számú kút
            helye:			0149/1 hrsz. /Gyúrói u./
	kat. sz:			K-55
	kút mélysége:		130,0 m
	EOV koordinátái:	X= 220 957,4	Y= 629 412,0	
	Kútfej magassága:	119,47 m B.f.
	Létesítéskori és jelenlegi:		1990.			2014.
	nyugalmi vízszint	hny:		-5,5 m			- 18,0 m
	üzemi vízszint		hü:		-44,3 m		- 54,0 m
	üzemi vízhozam	Qü:		260 l/perc		200 l/perc
	tiszt. vízszint:		h max:		- 69,1 m		-65,0 m
	tiszt. vízhozam:	Q max:	330 l/perc		-360  l/perc
             beép. búvárszivattyú		EMU K 64.1 - 12
	Csövezése:		  +0,0 –  51,2 m-ig		Ø 1200/1180 mm acélcső
				  +0,0 –  75,0 m-ig		Ø 813/787 mm acélcső
				  +0,0 –  130,0 m-ig		Ø 320/300 mm PVC
	Szűrőzése:		98,3 – 104,3 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/45
				110,3 – 122,3 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50

Vízminőség: Határérték feletti össz-vasat (0,60 mg/l), határérték körüli mangánt (0,05 mg/l), és határérték körüli ammóniumiont (0,46 mg/l) tartalmaz.
A kút sérülékenységi kategóriája: nem sérülékeny.
A kútnak a fedőrétegek minősége és vastagsága okán sem a hidrogeológiai „A”, sem a „B” védőterületnek nincs felszíni kimetszése.

VII. számú kút 
	helye:			0149/1 hrsz. /Gyúrói u./
	kat. sz:			K-57
	kút mélysége:		80,0 m
	EOV koordinátái:	X= 220 953,2		Y= 629 421,29		
	Kútfej magassága:	119,36 m B.f.
	Létesítéskori és jelenlegi:		1991.			2015.
	nyugalmi vízszint	hny:		-9,12 m		- 10,20 m
	üzemi vízszint		hü:		-19,5 m		- 17,0 m
	üzemi vízhozam	Qü:		600 l/perc		380 l/perc
	tiszt. vízszint:		h max:		- 23,9 m		- 25,0 m
	tiszt. vízhozam:	Q max:	800 l/perc		500 l/perc
beép. búvárszivattyú		Grundfos SP 27 - 11
Csövezése:		  +0,0 –  25,0 m-ig		Ø 813/797 mm acélcső
				  +0,0 –  80,0 m-ig		Ø 300/270 mm Pvc
Szűrőzése:		28,0 – 36,0 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50
				65,0 – 70,5 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50
				72,0 – 73,5 m-ig	sárgaréz szitaszövet 40/50

Vízminőség: Határérték alatti össz-vasat (0,04 mg/l), határérték alatti mangánt (0,02 mg/l), határérték alatti ammóniumiont (0,05 mg/l), határérték alatti arzént (2 µg/l) tartalmaz.
A kút sérülékenységi kategóriája: hidrogeológiai „B” zóna,
Az 50 éves áramlási időtartam során a VII. sz. kút esetében az áramvonalak elérik a felszínt, tehát felszíni védőterület kijelölése szükséges.

Térszíni medencék (tartalék)
Jelenleg nem üzemel, tartalékként fenntartva. A medencék és az átemelő kb. 25 éve üzemen kívül van, műszaki állapota meglehetősen leromlott, selejtezése indokolt.
alakja: 			 ikermedence, kör alakú 
anyaga:		vasbeton	
helye:		            1220/3 hrsz -ú ingatlan, Martonvásár külterület
összes tároló térfogat: 200 m3
elhelyezkedése: 	félig süllyesztett, térszínből kiemelkedő idom 
A medence védelme: Felépítménye lakattal zárható. A szellőzői szúnyoghálóval ellátottak.
Hálózati átemelők, jelenleg nem üzemelnek, tartalékként fenntartva. Helye: 1220/3. hrsz.-ú ingatlanon. 

Vízhálózat
d 80 KM PVC 347 m 
d 100 KM PVC 6426 m 
d 150 KM PVC 2306 m 
d 150 öv. nyomó 18 m 
d 63 KPE 23 m 
d 63/6 KPE 96 m 
d 110 KPE 1433 m 
d 50 ac 24 m 
d 80 ac 144 m
d 100 ac gravitációs 303 m 
d 100 ac nyomó 17646 m 
d 150 ac 2779 fm 
Összesen: 31815 fm
Tűzcsapok:60db FF, 43db földalatti
Közkutak:15db

Víztorony
 Anyaga:			Acél
Víztorony típusa: 		HYPERSTAT-500
Helye: 			            1220/3. hrsz, 57*54*30*17*35*20 m bekerített „L” alakú terület
Túlfolyó szintje: 		160,8 m B.f.
Szármagasság:		 25 m
Alsó részén kúp alakú. Hőszigetelt. Alumínium lemez burkolatú.
Feladata: Megfelelő hálózati nyomás és folyamatos vízellátáshoz szükséges vízszolgáltatás és a tüzivíz biztosítása.
A glóbuszban lévő vízszintről légharangos szint-távadó biztosítja a folyamatos jelet a vezérlés számára. A túlfolyás ellen úszókapcsoló biztosít.
A glóbusz védterülete kerítéssel körbekerített. Kerítés kapu lakattal zárt.
A glóbusz belépő ajtaja, víztér ajtaja és felső kibúvó nyílása lakattal zárt. A glóbusz víztér szellőzőnyílása szúnyoghálóval védett.
A felső kibúvó nyílás kialakítása nem engedi a csapadékvíz bejutását.
A glóbusz túlfolyó vezetéke: 37 m 150 KMPVC és 14 m DN150 ac vízelvezető árokig. A glóbusz túlfolyó vezetékének a végén rács biztosítja a rágcsálók bejutás elleni védelmét.
Martonvásár-Erdőhát településrész 
Martonvásár-Erdőhát vízmű vízellátását 2 darab mélyfúrású kút biztosítja. 
A nyersvíz egy ellennyomó rendszerű 200 m3-es víztoronyba kerül. 
Jelenleg folyamatosan csak az I. kút üzemel. 
A III. kút határérték feletti arzén tartalma miatt csak napi egy órát termel vizet a kis fogyasztású téli időszakban. A nagy fogyasztású tavaszi és nyári időszakban a magasabb arzén tartalmú III-as kutat is üzembe kell helyezni. Ilyenkor a településen üzemeltető kihirdeti, hogy a szolgáltatott víz nem ivóvíz minőségű és megjelöli az ivóvíz biztosításának módját. Ez jelenleg egy mindenki által elérhető helyen lévő közkifolyó (Kuti A. u. a régi bolt előtt 093/68 hrsz), amely egy kis arzénmentesítő berendezés.
A kútba telepített szivattyúk üzemét a víztorony vízszintje, illetve az I. kút üzemét időkapcsoló szabályozza.
A vízmű kapacitása: 120 m3/d, a vízbázisból a lekötött kivehető vízmennyiség évenként kerül meghatározásra.
Vízbázis jellemzése
Az erdőháti vízbázis hidrogeológiai védőidom „B” zónája egy téglalap alapú hasáb, mely észak déli irányban nyúlik el. A hasáb alapterülete 660x900 méteres terület. Az erdőháti kutak esetében a hidrogeológiai védőidom „A” zónájának alapjai egy hatszög alapú idomot képeznek, mely észak-déli irányban orientált és mérete kb. 550x250 m. A külső védőidom mérete 100x100 m.
Az erdőháti két kút különböző, de igen közeli mélységtartományú rétegeket csapol meg. Mivel a két kút viszonylag közel van egymáshoz, a két kút védőidomát nem különítettük el, hanem egy egységes védőidomot jelöltünk ki. A kutak védőidomainak alsó síkját a szűrőmélységek figyelembevételével – a mélyebb I. sz. kúthoz igazodva – egységesen 66,0 m Bf szinten határoztuk meg. A kijelölt védőidom felső síkjait az áramvonalak és a földtani felépítés alapján az alábbiak szerint javasoljuk. A hidrogeológiai „B” védőidom felső síkja (a sekélyebb III. sz. kúthoz igazodva) a +112,0 mBf szint, mely minimum 30 méterre van a felszín alatt. A hidrogeológiai „A” védőidom felső síkja a +105,0 mBf szint, mely minimum 38 méterre van a felszíntől. A külső védőidomának és a belső védőidomának felső síkja egységesen a +101,0 mBf szint, mely mintegy 40 méterre van a felszíntől.
Kutak műszaki adatai:
I.sz. kút
helye:			Erdőhát-major 093/83-es terület
fúrás éve: 		1955.
kat. sz.:		K-28
kút mélysége:		81,1 m
EOV koordinátái:	X=222 396	Y=631 979
kútfej magassága:	146,07 m Bf
csövezése:		00,00 – 11,00 m-ig		Ø 279/269 mm acél
			00,00 – 60,07 m-ig		Ø 241/228 mm acél
			52,50 – 81,10 m-ig		Ø 165/155 mm acél termelőcső

szűrőzése:		61,1 – 76,1 m-ig (szűrőzés módja és anyaga nem ismert)	
Létesítéskori és jelenlegi:           	1955.			   2016.
nyugalmi vízszint	hny:		- 33,40 m		- 34,0 m
üzemi vízszint		hü:		- 35,40  m		- 37,1 m
üzemi vízhozam	Qü:		120  l/perc		  60 l/perc
tiszt. vízszint:		h max:		- 36,5  m		- 42,8 m
tiszt. vízhozam:	Q max:		180 l/perc		- 100 l/perc
beép. búvárszivattyú:		Pedrolo 4BLOCK 4/14Q:120 l/perc 
Vízminőség:
vas tartalom:		1490-2100 µg/l
mangán tartalom:	80-90 µg/l
ammónia tartalom:	0,15-0,25 mg/l
arzén tartalom:	             2-4,5 µg/l

A II. kút tartalék, üzemen kívül van.
helye:			Martonvásár 093/76 hrsz. ingatlan
fúrás éve: 		1964.
kat. sz.:		K-37/a
kút mélysége:		253 m- jelenlegi talp: 220,5 m
EOV koordinátái:	X=222 175	Y=631 858
Kútfej magassága:	145,327 mBf
Csövezése:		  -0,2 – 16,5 m-ig 		Ø 318/302 mm acélcső
			  +0,3 – 140,4 m-ig		Ø 241/228 mm acélcső
                                     135,2 – 210,1 m-ig		Ø 203/192 mm acélcső
	  		 205,3 – 253,0	m-ig		Ø 133/124 mm acél termelőcső

Szűrőzése:	219,8 – 232,0 m-ig 243,2 – 247,5 m-ig	Ø 133/124 mm acél,40/45 sárgaréz szitaszövet
nyugalmi vízszint   hny:	- 31,2 m		
üzemi vízszint	hü:		-35,7  m		
üzemi vízhozam Qü:		110  l/perc		

III. kút:
helye:			Martonvásár 093/31 hrsz. ingatlan
fúrás éve: 		1975.
kat. sz.:		K-48
kút mélysége:		66,4 m (jelenlegi talpmélysége: 51,2 m)
EOV koordinátái:	X=222 107 Y=631 966
Kútfej magassága:	143,0 mBf
Csövezése:	              0,0 – 31,0 m-ig 		Ø 305/209 mm acélcső
			 +0,3 – 66,4 m-ig		Ø 203/192 mm acélcső
Szűrőzése:	             42,2 – 45,0 m-ig és
                                    48,0 – 54,0 m-ig	Ø 203/192 mm acélcső, 40/45 sárgaréz szitaszövet
Létesítéskori és jelenlegi:		1975.			   2016.
	nyugalmi vízszint	hny:	-20,2 m		-15,0 m 
	üzemi vízszint		hü:	-29,9  m		-21,0 m
	üzemi vízhozam	Qü:	180  l/perc		70 l/perc
	beép. búvárszivattyú:		Pedrollo 4SR 8/13 PQ:	70 l/min H:	55 m
Vízminőség:
vas tartalom: 60-100 µg/l
mangán tartalom: 25-30 µg/l
ammónium tartalom: nem tartalmaz
arzén tartalom: 12-15 µg/l

Magastároló
helye: 			093/81
anyaga: 		acél		
szármagasság:	30,0 m
túlfolyószint:		179,3 mBf
borítása:		hőszigetelt, alumínium lemez
A magastároló feladata a megfelelő hálózati nyomás és folyamatos vízellátáshoz szükséges vízszolgáltatás, valamint a tűzivíz biztosítása. A magastároló szintjelzése alapján az I., III. jelű kutak a település elosztó hálózatán keresztül töltik a magastárolót.
A hidroglóbusz és a III. kút között adatátviteli kapcsolat van. Az I. kút időkapcsoló órával működik. A hidroglóbuszból a víz gravitációsan jut a település elosztóhálózatába.
A glóbusz túlfolyó vezetéke a 093/37 hrsz.-ú ingatlant körülvevő övárokba van bekötve. A glóbusz túlfolyó vezetékének a végén rács biztosítja a rágcsálók bejutás elleni védelmét.
A glóbusz védterülete kerítéssel körbekerített. A kerítéskapu, a glóbusz belépő ajtaja, valamint a víztér ajtaja lakattal, a felső kibúvó nyílása belülről kampóval zárt. A glóbusz vízterének szellőzőnyílása szúnyoghálóval védett. A felső kibúvó nyílás kialakítása nem engedi a csapadékvíz bejutását.
Az összes tároló térfogat: 200 m3
Hálózat
	
	m 

	ac-100 nyomóvezeték
	6234,93

	hga-80 nyomóvezeték
	29,39

	öv-80 nyomóvezeték
	15,45

	összesen:
	6279,77



Bekötések:lakás: 48 db,	közület3 db	
Bekötések jellemző mérete lakossági fogyasztóknál: 3/4” 	KPE és vas vezeték, műanyag, illetve korrózióálló réz gyorskötőkkel, szerelvényekkel közületi fogyasztóknál: 3 /4”-1 és NA 80 ” 	KPE és vas vezeték, műanyag, illetve korrózióálló réz gyorskötőkkel, szerelvényekkel. Nagyobb vízigény esetén egyedi bekötés kialakítása.
[bookmark: _Toc501085185]Martonvásár-Kismarton településrész
Ivóvíz szolgáltatás rövid bemutatása:
Martonvásár-Kismarton vízmű vízellátását 1 darab mélyfúrású kút biztosítja. A búvárszivattyú a hálózaton keresztül egy ellennyomó rendszerű víztoronyba termeli a vizet.
A kitermelt víz határértéket jelentősen meghaladó mennyiségű vasat tartalmaz. A településen nincsen víztisztítómű. A településen található egy II-es számú kút is, amely üzemen kívüli (vízminősége miatt), a hálózatra sincs rákötve. A kútba telepített szivattyú üzemét a víztorony vízszintje szabályozza.
A vízmű kapacitása: 16 m3/d.
A vízbázisból a lekötött kivehető vízmennyiség évenként kerül meghatározásra.
A vízbázisvédelmi lehatárolás során készített tervben 20 m3/d napi 7300 m3/év átlagos víztermelés lett figyelembe véve.
Vízbázis, kutak
I. sz. kút (K-45)
helye:			025/34. hrsz.-ú ingatlan
fúrás éve: 		1970
kat. sz.:		K-45
kút mélysége:		159 m
EOV koordinátái:	X=220 146 Y=633 793		
kútfej magassága:	141,0 m B.f.
Csövezése:		 0,1 – 16,0 m-ig 		Ø 305/209 mm acélcső
			 1,2 – 123,5 m-ig		Ø 2416228 mm acélcső
                                    113,0 – 160,5 m-ig		Ø 165/155 mm acél termelőcső
Szűrőzése:		 129,2 – 144,1 m-ig 		Ø 165/155 mm acél, 40/45 s.réz 
szitaszövet
Létesítéskori és jelenlegi:		1970.			  2016.
nyugalmi vízszint	hny:		- 30,40 m		-32,0 m 
üzemi vízszint		hü:		-42,70  m		-38,2 m
üzemi vízhozam	Qü:		200  l/perc		 70,0 l/perc
tiszt. vízszint:		h max:		-  m			-44,0 m
tiszt. vízhozam:	Q max:	- l/perc			125 l/perc
beép. búvárszivattyú:		HO 3/VII.Q:	200 l/min H:	65 m

Vízminőség:
vas tartalom: 350-740 µg/l
mangán tartalom: 25-60 µg/l
ammónium tartalom: 0,1-0,2 mg/l
arzén tartalom: 6-7 µg/l

II. sz. kút, K-47, nem üzemel 
A kút 1974-ben készült. Z = 141,16 mBf. A kút talpmélysége 261 méter. A kútban a mélyen elhelyezkedő felső-pannon vízadó rétegek lettek beszűrőzve. A 133 mm átmérőjű acél szűrőcső 186-196 és 228-239 m között lett perforálva. Építéskori nyugalmi vízszint -34,0 m (107,16mBf). A kútból maximum 285 l/perc víz volt kitermelhető 69,0 méteres üzemi vízszinten.

Magastároló
Helye: 			025/25 hrsz. Martonvásár külterületén.
térfogata:		50 m3
túlfolyószint:		177,10 mBf
A magastároló feladata a megfelelő hálózati nyomás és folyamatos vízellátáshoz szükséges vízszolgáltatás, valamint a tűzivíz biztosítása. A magastároló szintjelzése alapján a kútszivattyú a település elosztóhálózatán keresztül tölti a magastárolót. 
A hidroglóbuszból a víz gravitációsan jut a település elosztóhálózatába. A glóbusz túltöltését az úszókapcsoló akadályozza meg. Ha a hidroglóbusz töltése során a vízszint eléri az előre beállított kapcsolási szintet, akkor a szintvezérlés automatikusan leállítja a szivattyút. 
A glóbusz túlfolyó vezetéke a település vízelvezető hálózatába van bekötve. A glóbusz túlfolyó vezetékének a végén rács biztosítja a rágcsálók bejutás elleni védelmét.
A kerítéskapu, a glóbusz belépő ajtaja, a víztér ajtaja lakattal zárt, valamint a felső kibúvó nyílása belülről zárt. A glóbusz vízterének szellőzőnyílása szúnyoghálóval védett. A felső kibúvó nyílás kialakítása nem engedi a csapadékvíz bejutását.
Az összes tároló térfogat: 50 m3
Hálózat
	
	m

	ac-100 nyomóvezeték
	1930,8

	hga-80 nyomóvezeték
	25,5

	öv-80 nyomóvezeték
	913,9

	PE-63/-
	132,3

	összesen
	3002,6



Bekötések (2016) akás: 	40 db, közület:	2 db,   üdülő: 	0 db
Bekötések jellemző mérete: lakossági fogyasztóknál: 3/4” 	KPE vezeték, műanyag, illetve korrózióálló réz gyorskötőkkel, szerelvényekkel.közületi fogyasztóknál: 3 /4”-1” 	KPE vezeték, műanyag, illetve korrózióálló réz gyorskötőkkel, szerelvényekkel. Nagyobb vízigény esetén egyedi bekötés kialakítása.
Lerakódások: A rendszeren jelentkező lerakódások eltávolítása hálózatöblítéssel jelenleg nem végezhető el.  


1.5 A területek tulajdonosa

A fejlesztéssel érintett víziközművek Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában állnak. A Martonvásári II/A kút területe magántulajdonú.
Az új kút fúrásakor a védőterület bővítésére lehet szükség, melyhez területszerzésre is szükség lehet. Ennek pontosítása csak a kút tervezése során lesz lehetőség.

1.6 Tulajdonviszonyok tekintetében a kivitelezési eljárás során felmerülő kockázatok, problémák és az ezekre vonatkozó tervezett megoldási lépések bemutatása, továbbá speciális jellemzők

Az indikatív tervben szereplő műszaki megoldás természetvédelmi területet és régészeti lelőhelyet várhatóan nem érint. 
	
1.7 Üzemeltető szervezet megnevezése, szerződés típusa, érvényessége, jövőbeni változásra vonatkozó információk

A fejlesztéssel érintett víziközművek üzemeltetője: 
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- És Csatornamű Zrt. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3.-15.
 
Üzemeltetési szerződés típusa: 
· vagyonkezeléses-üzemeltetési szerződés
Érvényessége: 
· határozatlan
Üzemeltető szervezet személyében változás a közeljövőben nem várható.



2. TERVEZÉSI ALAPADATOK 

2.1 Ellátott települések 

A tervezett vízilétesítmények Martonvásár várost, Martonvásár-Erdőhát és Martonvásár-Kismarton településrészeket látják el.
Az ellátott lakosok száma: 5752 fő.

2.2 Vízigények

[bookmark: _Hlk49176667]A település vízigénye a Fejérvíz Zrt. adatszolgáltatása alapján a következőkkel jellemezhető:
· Martonvásár település (Martonvásár-Kismarton és Martonvásár-Erdőhát településrészekkel együtt) napi átlagos vízigénye 950-1100 m3/d;
· Martonvásár település (Martonvásár-Kismarton és Martonvásár-Erdőhát településrészekkel együtt) napi csúcsvízigénye 1700-1900 m3/d.

2.3 Meglévő kutak adatai, vízbázis bemutatása 

A meglévő kutak adatainak részletes bemutatása az 1.4 pontban található.


2.4. Meglévő kutak vízminősége 

A 201/2001. kormányrendelet szerinti problémás vízminőségi paraméterek: (a kutaknál mérve)
A Martonvásári kutak vízminőségét az alábbi távlázat tartalmazza:

	Kút sorszám
	Üzemi hozam
	Fe
	Mn
	NH4
	As

	
	l/perc
	m3/h
	µg/l
	µg/l
	mg/l
	µg/l

	I/A
	200
	12
	n.a. 
	n.a. 
	n.a. 
	n.a. 

	II/A
	250
	15
	390
	110
	0,09
	12

	IV
	300
	18
	49
	50
	0,16
	5

	V
	300
	18
	285
	40
	0,14
	12

	VI
	180
	10,8
	590
	60
	0,58
	2

	Kevert
	1230
	73,8
	236
	53
	0,18
	7

	VII
	380
	380
	40
	10
	0,08
	2



A Kismartoni és Erdőháti kutak adatait az alábbi táblázat mutatja:
	Kút sorszám
	Üzemi hozam
	Fe
	Mn
	NH4
	As

	
	l/perc
	m3/h
	µg/l
	µg/l
	mg/l
	µg/l

	Erdőhát 1.
	60
	3,6
	990 
	70 
	0,24 
	2,2 

	Erdőhát 3.
	
	
	240
	30
	0,05
	60

	Kismarton
	70
	4,2
	890
	65
	0,25
	6,9




3. Technológiai követelmények

[bookmark: _Toc505806948]3.1 Amennyiben releváns, a meglévő technológia bemutatása

Martonvásáron 7 db mélyfúrású kút biztosítja a település vízellátását. A kutak a település különböző pontjain találhatók, közvetlenül, kezeletlenül táplálják a hálózatot.
Az I. sz. vízműkút az 1237. hrsz. vízműtelepen található, 1964-ben létesítették, mélysége 125 m. A kút nyugalmi vízszintje -3,0 m, üzemi vízszintje -23,0 m, 260 l/p víztermelés mellett. 
A II/A. sz. kút a 056/4. hrsz. vízműtelepen helyezkedik el, 1991-ben fúrták, mélysége 80 m. A kút nyugalmi vízszintje -4,5 m, üzemi vízszintje -18,0 m, 220 l/p víztermelés mellett. 
A III. sz. kút a 0243. hrsz. vízműtelepen helyezkedik el, 1976-ban fúrták, mélysége 75 m. A kút nyugalmi vízszintje -3,5 m, üzemi vízszintje -22,0 m, 200 l/p víztermelés mellett. A kutat csak akkor használják, ha a települési vízigények azt feltétlenül indokolják.
A IV. sz. kút az 1237. hrsz. vízműtelepen helyezkedik el, 1981-ben fúrták, mélysége 120 m. A kút nyugalmi vízszintje -7,5 m, üzemi vízszintje -29,0 m, 360 l/p víztermelés mellett. 
Az V. sz. kút a 05/3. hrsz. vízműtelepen helyezkedik el, 1986-ban fúrták, mélysége 150 m. A kút nyugalmi vízszintje -9,0 m, üzemi vízszintje -51,0 m, 380 l/p víztermelés mellett. 
A VI. sz. kút a 0149. hrsz. vízműtelepen helyezkedik el, 1990-ben fúrták, mélysége 130 m. A kút nyugalmi vízszintje -9,2 m, üzemi vízszintje -80,0 m, 160 l/p víztermelés mellett. 
A VII. sz. kút szintén a 0149. hrsz. vízműtelepen helyezkedik el, 1991-ben fúrták, mélysége 80 m. A kút nyugalmi vízszintje -10,0 m, üzemi vízszintje -25,0 m, 450 l/p víztermelés mellett. 
A kutak vízminősége némileg eltérő. A VII. sz. kút vize minden szempontból megfelel az előírásoknak, azonban a többi kút esetében jellemző a magas vas és mangán tartalom. Az V. kút vize arzén tekintetében határérték feletti, míg a VI. kútban határérték közeli az ammónium.
A kutak kútszivattyúi közvetlenül nyomják a vizet a hálózatba, illetve a termelés és a fogyasztás közötti eltérést kiküszöbölő, pufferteret és hálózati nyomást biztosító 500 m3-es víztoronyba.
A kutak nyersvize kezelés és fertőtlenítés nélkül jut a hálózatba.
A teljes elosztóhálózat hossza 31.815 fm. 
A település vízigénye átlagosan 950-1.100 m3/d, míg a napi csúcs 1.700-1.900 m3/d.
Erdőhát településrészen a nyersvizet 3 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak közvetlenül , kezelés és fertőtlenítés nélkül emelik a hálózatba, illetve azon keresztül az ellennyomó rendszerű 200 m3-es víztoronyba a vizet. A településrész vízellátó rendszer az MTA majorjainak ellátására épült ki. A településrész vízelosztó hálózata nagyobb részben magánterületek húzódik, a fogyasztás mérése több esetben hiányos.
Kismarton településrészen a nyersvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak közvetlenül , kezelés és fertőtlenítés nélkül emelik a hálózatba, illetve azon keresztül az ellennyomó rendszerű 100 m3-es víztoronyba a vizet. A településrész vízellátó rendszer szintén az MTA majorjainak ellátására épült ki. A településrész vízelosztó hálózata nagyobb részben magánterületek húzódik, a fogyasztás mérése több esetben hiányos.


3.2. Technológiával szemben támasztott követelmények: 

· A Martonvásári vízkezelő technológia kapacitása 75 m3/h
· Az arzénmentesítés mellett a vas (és mangán) eltávolítás is követelmény
· A vas (és mangán) oxidálószere is a klórgáz legyen. A klórgáz adagolás kétpalackos automatikus átváltású adagolóval történjen. Szükséges legalább egy tartalék klórpalack tárolása a klórozó leválasztott terében.
· Az indikatív tervben szereplő szűrőtartály átmérőkkel a csúcsvíz igények is normális, alacsony szűrési sebességgel biztosíthatók legyenek mindkét vízműnél. A megadott tartályátmérők nem csökkenthetők.
· A szűrőtartályok visszamosása tisztított vízzel történjen. Az öblítővíz az újonnan épített vasiszap ülepítőkben ülepítést követően kerüljön elvezetésre.

Technológiához kapcsolódó elvárások: 
· A Martonvásári I. sz. kút helyett egy teljesen új kút kialakítása, a régi kút eltömedékelése szükséges. A kialakítást úgy kell megoldani, hogy a vízadó réteg a vízműtelepen lévő IV. kút vízadó rétegétől eltérő legyen.
· A II/A, IV., V., VI és VII. kutak gépészeti felújítása, erősáramú és irányítástechnikai rendszer cseréje - ennek keretében termelőcső csere, kútfej csere, kútfejgépészet csere az üzemeltető előírásainak figyelembe vételével. Kútaknák építészeti felújítása: ennek keretében az aknák vízzáróvá tétele, aknafedlap cseréje, zsomppal és zsompszivattyúval, nyitásérzékelővel, iránytástechnikai rendszerbe integrálva.
· Martonvásár 1/A erősáramú és irányítástechnikai rendszer kiépítését a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni. 
· A Martonvásár 2/A kút - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· A Martonvásár 4-es kút - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· A Martonvásár 5-ös kút - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· A Martonvásár 6-os kút - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· A Martonvásár 7-es kút - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni. 
· Nyersvízvezetékek építése a II/A, V., VI kutaktól a központi telepig
· A kútszivattyúk frekvenciaváltón keresztüli meghajtása
· Kútszivattyúk mennyiségmérésének a kiépítése (indukciós, vagy impulzusadós)
· Az új technológiához szükséges telepi vezetékek építése
· A szükséges megközelítő utak, járdák létesítése, tereprendezés
· Telepi erősáramú hálózat felújítása, irányítástechnika kiépítése bejelzéssel
· Vízműtelepen 2*200 m3-es víztároló medence építése 
· Technológiai és kezelőépület építése a tervezett vízkezelő technológiához 
· Hálózati mosatás mechanikusan, szivacsdugós eljárással mosatási terv alapján a szükséges tolózárak cseréjével, a. szükséges szivacsbeadási pontok kiépítésével.
· Hálózatrekonstrukció Martonvásár-Erdőhát és Martonvásár-Kismarton településrészeken
· Martonvásár, Martonvásár-Erdőhát és Martonvásár-Kismarton településrészek közötti vezetékkapcsolatok kiépítése
· A martonvásári víztorony vízterének festése, külső burkolat indokolt helyeken történő javítása, a toronyszár külső és belső festése.
· Az erdőháti víztorony teljes külső, belső felújítása (víztér fémtisztára csiszolása, festése, csövezés teljes cseréje, szárfestés, pászmák, külső burkolat teljes cseréje, elektromos ellátás felújítása, irányítástechnikai rendszerbe történő integrálása, hágcsó teljes cseréje)
· A Kismartoni víztorony teljes külső, belső felújítása (víztér fémtisztára csiszolása, festése, csövezés teljes cseréje, szárfestés, pászmák, külső burkolat teljes cseréje, elektromos ellátás felújítása, irányítástechnikai rendszerbe történő integrálása, hágcsó teljes cseréje)

Vízkivételi mű kialakítással, rekonstrukcióval kapcsolatos követelmények

· A martonvásári új kút létesítése és nyert ivóvíz vizsgálata után a technológia ellenőrzése szükséges

Víztisztítással szemben támasztott követelmények
· A technológia tervezésekor folyamatos üzemeltetői egyeztetés szükséges.
· A technológia valamennyi lépcsőjéhez megfelelően kialakított mintavételi hely betervezése szükséges.
· Technológiánként komplett technológia beépítése szükséges, lehetőség szerint hidraulikus vezérlésű szelepekkel
· Biztosítani kell a technológiát megkerülő ág létesítését. A teljes technológiának, valamint a technológia egyes elemeinek külön-külön is megkerülhetőnek kell lenniük.
· A visszamosatáshoz külön visszamosató szivattyút kell biztosítani.
· A szűrők visszamosatása kizárólag tisztított vízzel történjen
· A homokszűrőkön a szűrési sebesség nem haladhatja meg a 10 m/h-t.
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

Technológiai gépészetre, gépészeti egységekre, szivattyúkra támasztott követelmények 

· A betervezett gépegységeket, berendezéseket üzemeltetői jóváhagyással lehet csak megvalósítani.
· A betervezett gépegységek, berendezések ne kifutó gyártmányok legyenek.
· Minden technológiai elemből és berendezésből tartalékot kell képezni.
· A homokszűrők visszamosatásánál levegős lazítást nem kell kiépíteni. 
· A hálózati szivattyúk legyenek frekvenciaszabályozással felszerelve, távvezérlésük megoldható legyen.
· A szivattyúk utáni csőszakaszokon legyen beépítve nyomás távadó.
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

Technológiai hulladékvíz-kezelés követelményei

· Zagyvíz kezelésénél megfelelő dekantálási lehetőség biztosítása (az iszap térfogatánál az 1 - 3%- os szárazanyag tartalmú iszapeltávolítással számolva) szükséges.
· A keletkezett csurgalékvíz lehetőség szerint gravitációsan legyen elvezetve.
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

Meglévő rendszerhez való csatlakozás követelményei

· Össze kell hangolni a víztermelés és a víztisztítás technológia kapacitásait. 
· Mechanikai hálózattiszítás szükséges
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

Irányítástechnikával kapcsolatos előírások

· A kialakításra kerülő erősáramú- és irányítástechnikai rendszernek biztosítania kell a kezelői felügyelet nélküli folyamatos üzemet a kialakításra kerülő új viziközmű rendszereknél.
· A viziközmű rendszereket a FEJÉRVÍZ Zrt. központi diszpécser irányító rendszerében kell távfelügyeletre bejeleztetni. A rendszerhez az Üzemeltető üzemmérnökségnek web-es elérését kell biztosítani megfelelő beléptetési hierarchia és biztonság előírások szerint.
· Irányítástechnikai rendszer: teljes vízműrendszerre vonatkozó kiépítést a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elkészíteni. Az irányítástechnikai rendszernek olyannak kell lennie, hogy a központi irányítástechnikai rendszer leállása/meghibásodása esetén képes legyen autonóm üzemmódban tovább működni.
· Az új kezelő műnél mindenhol külön villamos helyiséget kell kialakítani a technológiától illetve a kezelő tartózkodási helyiségétől függetlenül.  
· Martonvásár glóbusz - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· Martonvásárban kialakításra kerülő tisztítómű erősáramú és irányítástechnikai rendszer kiépítését a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· Martonvásár-Erdőháti átemelő akna erősáramú és irányítástechnikai rendszer kiépítését a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni. 
· Martonvásár-Erdőháti glóbusz - teljes erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni.
· Martonvásár-Kismarton átemelő akna erősáramú és irányítástechnikai rendszer kiépítését a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni. 
· Martonvásár-Kismarton tervezett átemelő akna mellett kell elhelyezni az átemelő teljes villamos energia felhasználását fedező Fix telepítésű aggregátort automatikus indítási és átkapcsolási rendszerrel a folyamatos üzem biztosítása érdekében.
· Martonvásár-Kismarton glóbusz erősáramú és irányítástechnikai rendszer rekonstukcióját a FEJÉRVÍZ Zrt. SZ010-es szabályzatának 2. sz. melléklete szerinti műszaki előírások szerint kell elvégezni. 
· A fontos paraméterek méréseit az irányítástechnikába be kell integrálni.
· A helyi PLC a bekötött jeleken túl tartalmazzon további 3 szabad portot a fejlesztési lehetőségek fogadására.
· A vízmennyiségek mérésére jeladós vízmérő legyen kialakítva, jele legyen bekötve a helyi PLC-be.
· Az építmények (kutak; kezelőépület; víztárolók; technológiát, jelentős vagyoni értéket vagy kulcsfontosságú elemet magában foglaló építmény) nyílászárói behatolás védelemmel, riasztóval legyenek felszerelve.
· A térszín alatti aljzattal rendelkező létesítmények legyenek elöntés felügyelettel ellátva, melynek jele legyen bekötve a helyi PLC-be.
· Szivattyúk, technológiai gépek, berendezések üzemállapot jelei legyenek bekötve a helyi PLC- be távfelügyeleti vezérlés kialakításával.
· A víztároló műtárgyakban és a technológiai vegyszertároló edényekben legyen kialakítva szint távadó, jele legyen bekötve a helyi PLC-be.
· Gondoskodni kell a meglévő és új irányítástechnika teljes körű integrálásáról a FEJÉRVÍZ ZRT. saját üzemirányító rendszerébe.
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

Nyomvonalas létesítményekkel, udvartéri vezetékekkel szemben előírt követelmények 

· Ahol szükséges ott az udvartéri vezetékek kiváltásra kerüljenek
· Csőkötések kialakítása kizárólag elektrofittinges hegesztéssel történhet.
· A karimás kötések, a szerelvények és tolózárak típusait üzemeltetővel kell egyeztetni. 
· A kivitelezés megkezdése előtt a megvalósítandó vezeték töréspontjait ki kell tűzni.
· Az ágyazati réteg kialakítására és a visszatöltött talaj megfelelő tömörségére fokozott figyelmet kell fordítani (Tr gamma 85)
· A vezetékek földvisszatöltése előtt nyíltárkos bejárást kell tartani az üzemeltetővel.
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

Egyéb releváns információk, elvárások (pl.: vegyszerek tárolása, előkészítése stb.) 

· Az utófertőtlenítést klórgázzal kell biztosítani.
· A vegyszertárolókat kármentővel kell ellátni, szellőztetett helyiségben.
· Vegyszeradagoló helyiségek falát csempével kell burkolni. Biztosítani kell a helyiségekben a vízvételi lehetőséget.
· Ki kell építeni a fertőtlenítést a VII. kútnál, valamint biztosítani kell a fertőtlenítés lehetőségét a távvezetéken, és az erdőháti glóbusznál valamint a kismartoni átemelőknél és glóbusznál is.
· A geodéziai bemérés minden építményre és vezetékre terjedjen ki.
· Minden megvalósult gépészeti és villamos-rendszerelemről a kivitelezőnek minden mérést el kell végeztetnie.
· A beépítésre kerülő gépek, berendezések mindegyike rendelkezzen tényleges magyar nyelvű dokumentumokkal, és az üzemeltetésére a Vállalkozó oktassa ki az üzemeltetőt.
· Biztosítani kell, hogy a csapadékvíz-elvezetések (csatorna lefolyók) a csapadékvizet ne a gyalogos közlekedési útvonalra, valamint a technológiával érintett munkaterületekre vezessék, valamint kimosódást se okozhasson. Nagyobb lejtés esetén burkolt surranták, burkolt árkok alkalmazása szükséges. 
· Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

4. Vízműtelep kialakítására vonatkozó követelmények

4.1 Vízmű telepen belüli új vagy felújítandó létesítmények típusával, mennyiségével, elhelyezkedésével stb. kapcsolatos követelmények (útépítés, útburkolatok, kezelőépület, vagyonvédelem stb.)

Kerítést a meglévő vízműtelepeken nem kell építeni (Erdőháti, Kismartoni telepek, Martonvásári kutak vízműtelepei). Az átemelő aknáknál szintén nem szükséges kerítés építése.
A vízmű telepi új belső közlekedési felületek szilárd burkolatot (aszfalt, térkő, beton) kapjanak. Burkolt út építése csak a Martonvásári központi vízműtelepen szükséges. A többi vízműtelepen és egyéb létesítményekhez nem szükséges útépítés.
A gépház és vegyszeradagoló tároló helyiségek belső burkolata (fal és aljzat) mosható legyen (csempe, greslap), az elvárható higiénia biztosíthatósága és a NSZSZ előírások kielégítése miatt. A többi helyiséget, a tervezett igénybevételnek és a funkciónak megfelelő burkolatokkal kell ellátni.
A vízmű telepet és a korszerűsített, illetve új épületet villám-, vagyon- és tűzvédelemmel kell ellátni.

4.2 Közművek, energiaellátási igények

A vízkezelő és kezelőépület szociális helyiségeiben keletkező szennyvizek a szennyvízcsatornába folynak. 
Szennyvízgyűjtő akna sem a Martonvásári központi telepen, sem a kutak védőterületén, sem az Erdőháti és Kismartoni meglévő telepeken nem szükséges.
A meglévő kezelőépületet el kell bontani.
A lekötött villamos energia mennyiséget Üzemeltetővel egyeztetni kell.
Meglévő közművek esetén 2-2 m-es környezetben csak kézi földmunka végezhető.
Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

4.3 Egyéb releváns információk, elvárások

Munkaterület átadás-átvételkor a mérőket le kell olvasni, tisztázni kell az átadott gépeket, szerszámokat, helységeket, és rögzíteni kell a munkavégzés szabályait.
Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni. 

4.4 Energiaellátás
Mindegyik telephelyre igaz, hogy a meglévő villamos fogyasztásmérő-hely leromlott állapotú, nem tudja biztosítani az adott objektum üzembiztos villamosenergia-ellátását még középtávos sem, ezért szabványosítani és felújítani szükséges. 
Emellett a technológiai fejlesztés és az üzembiztonság által indokolt mértékben el kell végezni a rendelkezésre álló teljesítmény bővítését. 
Ahol több telephelyet lát el egy közterületen lévő villamos felhasználási hely, ott ezt a megoldást fel kell számolni és minden víziközmű elem védterületén önálló villamos fogyasztásmérő-helyet kell kialakítani (az áramszolgáltatói tulajdonú csatlakozó földkábel 1 m-rel a telekhatáron belülre érkezzen.) Az ehhez szükséges energiaigényeket be kell nyújtani a területileg illetékes villamos energia Elosztó társasághoz. 
Ahol a meglévő védterületen kívül új víziközmű elem létesül, ott is ki kell építeni a közcélú villamos energia elosztóhálózatra való csatlakozást.
Martonvásár-Vízműtelep (1/A és 4 kúttal):
· Jelenleg 3x50A-nak megfelelő rendelkezésre álló teljesítmény van a felhasználási helyen.
· El kell végezni a rendelkezésre álló teljesítmény bővítését a technológia bővítésének függvényében és esetlegesen a szabványosítást is.
Martonvásár-2-es kút:
· Jelenleg 3x32A-nak megfelelő rendelkezésre álló teljesítmény van a felhasználási helyen.
· El kell végezni a rendelkezésre álló teljesítmény bővítését a technológia bővítésének függvényében és villamosa fogyasztásmérő-hely szabványosítását is.
· A fogyasztásmérő-helyet a kút védterületén kell elhelyezni, az Áramszolgáltatóhoz ennek megfelelően kell az energiaigényt leadni, illetve az ügyintézést bonyolítani, új csatlakozó földkábelt kiépíttetni. 
Martonvásár-3-as kút:
· Jelenleg 3x63A-nak megfelelő rendelkezésre álló teljesítmény van a felhasználási helyen. A projekt a 3-as kutat nem érinti.
Martonvásár-5-ös kút:
· Jelenleg 3x32A-nak megfelelő rendelkezésre álló teljesítmény van a felhasználási helyen.
· El kell végezni a rendelkezésre álló teljesítmény bővítését a technológia bővítésének függvényében és esetlegesen a szabványosítást is.
· A fogyasztásmérő-helyet a kút védterületén kell elhelyezni (azaz át kell helyezni), az Áramszolgáltatóhoz ennek megfelelően kell az energiaigényt leadni, illetve az ügyintézést bonyolítani, új csatlakozó földkábelt kiépíttetni. 
Martonvásár-6-7-es kút:
· A telephelyen jelenleg nincs rendelkezésre álló teljesítmény a közcélú villamos elosztóhálózat vonatkozásában, mert a kutak a Közép-dunántúli BV intézet alfogyasztójaként vételezik a villamos energiát.
· A védterületen belül új villamos felhasználási helyet kell létesíteni legalább 3x125A-nek megfelelő rendelkezésre álló teljesítménnyel és a közcélú villamos elosztóhálózatra kell csatlakoztatni. Az Áramszolgáltatóhoz ennek megfelelően kell az energiaigényt leadni, illetve az ügyintézést bonyolítani, új csatlakozó földkábelt kiépíttetni.
Víztorony:
· Jelenleg 3x25A-nek megfelelő rendelkezésre álló teljesítmény van a felhasználási helyen.
· A fogyasztásmérő-helyet a víztorony védterületén kell elhelyezni (azaz át kell helyezni), az Áramszolgáltatóhoz ennek megfelelően kell az energiaigényt leadni, illetve az ügyintézést bonyolítani, új csatlakozó földkábelt kiépíttetni. 
Martonvásár-Kismarton:
· Jelenleg 1 db közterületen elhelyezkedő villamos fogyasztásmérő-hely biztosítja a kút és a glóbusz villamosenergia-ellátását.
· A jelenlegi kialakítást meg kell szüntetni és a glóbusznál (törzs közvetlen közelében) új villamos felhasználási helyet kell kialakítani legalább 3x32A-nek rendelkezésre álló teljesítménnyel.
Martonvásár-Erdőhát víztorony:
· A víztoronynál szintén új villamos felhasználási helyet kell létesíteni.
· A fogyasztásmérő-helyet a glóbusz szára mellett kell elhelyezni, az Áramszolgáltatóhoz ennek megfelelően kell az energiaigényt leadni, illetve az ügyintézést bonyolítani, új csatlakozó földkábelt vagy a szükséges közcélú elosztóhálózatot kiépíttetni.
· Igény nagysága 3x32A) rendelkezésre álló teljesítménnyel.


5. ÉPÍTÉSZETI MUNKÁKKAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK (falazatok, nyílászárók stb.)

Technológiai és kezelőépület 
A kezelőépületet vasbeton szerkezetes kivitelben kell megépíteni. A külső nyílászárók feleljenek meg a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak. A belső nyílászárok az adott helyiség funkciójának megfelelően kerüljenek kiválasztásra.
A kezelőépületnek és az új gépháznak meg kell felelnie a műszaki átadáskor érvényben lévő energetikai elvárásoknak.
Az épületek villamos energia ellátását napelemes rendszerrel is biztosítani kell.
A helyiségek temperálását inverteres hőszivattyús berendezés látja el. A kültéri egységeket az épület oldalfalára kell telepíteni.
A helyiségekben az előírások szerinti szükségvilágítás készül a lámpatestekbe épített akkumulátorral és töltővel, üzemképesség/hiba jelzővel.
A helyiségek belső tereiben az ott szükséges tevékenységekhez előírt megvilágítást LED fényforrások biztosítják. A világítótestek a helyiség plafonjára vagy oldalfalra szerelve lehet elhelyezni.

Tisztavíztároló medencék
A tisztavíztároló belső felületét olyan anyaggal kell bevonni, mely egyrészt védelmet nyújt a későbbi betonkorrózió ellen, valamint antibakteriális védelmet is ad. Az új 2x200 m3-es medencénél ez új műtárgyban kell erről gondoskodni.
A faláttöréseknél a vízzáróság alapkövetelmény. 
Ezen felül az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.

6. Próbaüzemmel, üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények 

6.1 Próbaüzemmel kapcsolatos ismert elvárások

A próbaüzem lebonyolítása szigorúan ragaszkodva a próbaüzemi tervben leírtakhoz, különös tekintettel az előírt vizsgálatokra és mintavételezési gyakoriságra.
Nyomáspróba végzéséhez kizárólag hiteles eszköz használható.

6.2 Próbaüzem költségeinek viselése

Az általános követelményekben foglaltak alapján.

6.3 Üzemeltetéssel kapcsolatos elvárások

Az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni.


7. Tartalék alkatrészekkel kapcsolatos követelmények 

Az általános követelményekben foglaltak alapján szükséges eljárni. 

Hidegtartalék nem elszámolható.

8. Rekonstrukcióval kapcsolatos előírások 

8.1 A rekonstrukcióval érintett műszaki tartalom meghatározása

A projekt keretében az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzése szükséges:
· Martonvásár meglévő 500 m3-es víztorony felújítása;
· Martonvásár-Erdőhát meglévő 100 m3-es víztorony felújítása;
· Martonvásár-Erdőháton településrészen a teljes elosztóhálózat cseréje, bekötések cseréje, tűcsapok beépítése
· Martonvásár-Kismarton településrészen a teljes elosztóhálózat cseréje, bekötések cseréje, tűcsapok beépítése

A hálózat mosatása csak a meglévő csomópontok megbontásával lehetséges, ezt a mosatás elvégzésénél figyelembe kell venni. A mosatási terv alapján a szükséges tolózárak cseréjével, a szükséges szivacsbeadási pontok kiépítésével.

A teljes, meglévő hálózat mosatása szükséges összesen 31.815 fm hosszon.

9. INDIKATÍV tervtől való eltérések
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő az indikatív tervtől eltérő műszaki megoldást kíván megvalósítani, akkor annak koncepcionális megvalósíthatósági tervét (minimálisan elvárt a megoldás műszaki ismertetése, a tervezett nyomvonal átnézetes és részletes helyszínrajza, az alkalmazni kívánt építési technológia ismertetése) az ajánlat részeként kell benyújtania Ajánlatkérő részére.
Az V. kötetben szereplő tervek kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek kiadásra az ajánlattétel megkönnyítése végett.
A vállalkozó az abban foglalt mennyiségektől, műszaki adatoktól, egyes elemek műszaki megoldásaitól eltérhet, összhangban a Közbeszerzés céljával, betartva jelen dokumentáció követelményeit.
A Vállalkozónak az ajánlattétel során lehetősége van az Indikatív tervekben– amennyiben releváns kiegészítésekkel, módosításokkal – szereplő megoldást, illetve alternatív megoldást is megajánlani. Mindkét esetben az ajánlatnak teljeskörűen meg kell felelni a 3/4. kötetben foglalt követelményeknek. Az ajánlattétel szempontjából az egyes tervek az Indikatív jellegű tervdokumentáció (ld. 5. kötet) részét képezik.
Amennyiben a Vállalkozó az Indikatív Tervtől eltérő Vállalkozói javaslatot nyújt be ajánlatában, a Vállalkozónak ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy Vállalkozói javaslata miben tér el a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Indikatív tervben foglaltaktól.
Amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Indikatív Tervtől eltérő Vállalkozói javaslatot nyújt be ajánlatában, Vállalkozó köteles ajánlatában bemutatni az általa javasolt műszaki megoldás egyenértékűségének igazolását a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint. A műszaki megoldás egyenértékűségét bármely megfelelő eszközzel igazolhatja Vállalkozó. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja A Vállalkozó a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Indikatív tervtől eltérő Vállalkozói javaslatában bemutatott műszaki megoldás részletezését köteles ajánlatában csatolni, ahol szükséges:
-	számítási módokkal, 
-	képletekkel, 
-	további adatokkal, 
-	gépadatlapokkal bemutatva,
amely alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban csatolt Vállalkozói javaslatban rögzített műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásokkal.
Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Indikatív tervtől eltérő Vállalkozói javaslatot nyújt be és ajánlatában nem kerül csatolásra a nyilatkozata arról, hogy Vállalkozói javaslata miben tér el a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Indikatív tervben foglaltaktól vagy nem kerül(nek) csatolásra az egyenértékűség megállapíthatóságához szükséges dokumentumok, úgy Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 71. § -ban foglaltak szerint Vállalkozó részére ezen hiányosság pótlására egy alkalommal biztosít lehetőséget, figyelemmel a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
Amennyiben a Vállalkozó az Indikatív Tervtől eltérő ajánlatot nyújt be, a Vállalkozói javaslatot és az Árazott költségvetést szerkeszthető formában is szükséges megküldeni az ajánlat elbírálásának megkönnyítése érdekében. Amennyiben a közbeszerzési eljárásban benyújtott .pdf formátumú árazott költségvetés és a szerkeszthető formában benyújtott árazott költségvetés eltérő, úgy Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a .pdf formátumú költségvetést veszi figyelembe
Amennyiben (egyéb) eltérés mutatkozik az indikatív terv és a megrendelői követelmények között, a megrendelői követelmények a mértékadók.
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